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产品概述

PMF-C插入式电磁流量计由插入式传感器和转换器两部分组成，传感器由插杆、电极、励磁线圈、球阀、密封

连接法兰等部分组成。转换器包括内部电路板和转换器外壳，其作用是将流量信号放大、处理、运算后，可显示瞬

时流量、累计流量，并可输出脉冲、模拟电流等信号，用于流体流量的测量与控制。PMF-C系列插入式电磁流量计

采用智能转换器，不仅具有测量、显示等功能，而且支持数据远传、无线遥控、报警等功能。

图1  一体型插入式电磁流量计

测量原理

用一根连接杆将一个小的电磁流量传感器插入到被测管道中规定

的位置，导电流体垂直流过传感器的工作磁场，相当于导体在磁场中

做切割磁力线运动。根据法拉第电磁感应定律可知，在导体的两端产

生感应电动势。此感应电动势由接触流体的一对电极来检测。电动势

E大小跟导电介质平均流速V、磁场的磁感应强度B、两电极间距离成

正比，再通过运算处理就可以得到介质流量。

感应电动势工艺参数方程式为： E=K B V L

式中：E-感应电动势；L-两电极间距离；B-磁感应强度；V-平均

流速；K-系数。

 图2  分体型插入式电磁流量计

图3  测量原理图

插入式电磁流量计
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PMF-C型插入式电磁流量计用于测量封闭管道中导电流体的体积流量，适用于石油化工、钢铁冶金、给

水排水、水利灌溉、水处理、环保污水总量控制、造纸、医药、食品等工、农业部门的生产过程流量测量和控

制。

PMF-C型适用于DN100~DN2000管道，可在线测量和监控流体介质电导率应不低于20 µS/cm的流量或

流速。PMF-C型的测量不受流体压力、温度、密度和黏度变化的影响，含少量固体颗粒或气泡也能测量。

与常规管道式流量计相比较，一次投入成本低和安装费用少。

在线可插拔安装型式产品可在低压或带压情况下不停水方便的安装、拆卸。

可简单地安装于现有管道，非常适用于现有管道增加流量测量与监控点。

测量精度不受被测介质的温度、压力、密度、粘度、电导率（电导率大于30µs/cm）等影响。

传感器几乎无压力损失，能量损耗极低。

特别适于大中径管道流量测量和控制。

采用先进的低频方波励磁，零点稳定，抗干扰能力强，工作可靠。

流量测量范围宽，被测量管道内的满量程流速可以0.5m/s至10m/s任意设定，输出信号与流量呈线性关系。

产品特点 

产品适用范围



企业介绍

INTRODUCTION
杭州盘古自动化系统有限公司是国家高新技术企业，一直专注于电磁流量计、电磁能量表、电磁水表的设

计、制造。

公司经过二十年的积累，已拥有一支专业、高效的研发、制造队伍，是国内工业自动化领域具有影响力的

公司之一。 

公司拥有数十项产品相关专利。产品已广泛应用于石油、化工、电力、热电、冶金、建材、食品、制药、

环保及市政等行业。

杭州盘古一直致力为客户提供优秀的产品，让盘古制造的产品成为质量优良的代名词。

PANGU make 'Made in China' as a synonym of excellent quality. 

◆ 一流的生产设施和生产环境，严格的产品全过程质量管理

◆ 超过15年的工业应用经验和技术沉淀

◆ 快速响应的专业市场销售服务和技术支持

◆ 100%产品出厂检验

让中国制造成为质量优良的代名词 !
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传感器性能参数

适用公称通径

测量精确度

流速范围

被测介质最高温度

环境温度

介质电导率

公称压力

电极结构

电极材质

插入探头外壳材质

连接形式

传感器防护等级

分体式专用信号电缆

DN100～DN2000

0m/s～10m/s

0℃～+70℃

-10℃～60℃

≥30µS/cm

0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa（最高可定制4.0MPa）

2电极结构

316L不锈钢

ABS塑料

通用型G2管螺纹连接，可选法兰连接

一体型IP67，分体型IP68

标配5m，100m内可选

当测量流速，v>1m/s时，测量精确度为±1.5%；

当测量流速，0.1m/s＜v≤1m/s时，测量精确度为±2.5%

产品外观及配件

转换器性能参数
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产品的型式

PMF-C型电磁流量计由插入式电磁流量传感器（以下简称传感器）和电磁流量转换器（以下简称转换

器）构成。传感器检出流过管道的流体流速感应信号，转换器将感应信号转换为标准电信号（4~20 mA或脉

冲等）。传感器与转换器安装在一起称为一体型（见图1），用于就地测量显示流速和流量等。传感器与转换

器分别安装称为分离型（见图2），分离型传感器安装时，使用专用信号电缆在接线盒内将传感器与转换器连

接在一起。当要求IP68的防护等级时，转换器远离测量现场，并在接线盒内用密封胶将端子与电缆接头灌封绝

缘。

PMF-C型为在线可插拔型式，传感器由焊接在管道上的接头经球阀固定安装于管道上（见图4）。在线可

插拔安装型式的传感器，按其插入杆长度L分为：600mm、900mm两种规格。插入杆为不锈钢材质，外径为

Ф31mm；流速测量头由不锈钢和新型优良的耐腐、耐磨和耐温ABS塑料制成。使用G2管螺纹连接的不锈钢球

阀和不锈钢密封套，可以在低压或不停水情况下拔出传感器。

不同规格插入杆长度的传感器所适应的测量管道直径见在线可插拔安装型式的传感器插入杆长度与测量管

道直径对照表。

传感器插入杆长度

（mm）

600

900

被测量管道直径

插入到（1/2）*D处

DN100 ~ DN350

插入到（1/8）*D处

DN400 ~ DN1200

DN400 ~ DN2000

注：这里的插入到口径（D）的1/2、1/8计算方法参照下图5所示

图5  插入深度示意图

在线可插拔安装型式的传感器插入杆长度与测量管道直径对照表

转换器性能参数
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电极

测量头材质

防护等级

电缆的选择

PMF-C型插入式电磁流量计目前仅提供316L不锈钢电极，因此如果介质具有强腐蚀性，不建议选用插入

式电磁流量计，可选用法兰式电磁流量计。

测量头材质ABS塑料，耐温范围为0℃～+80℃，选型时应根据被测介质温度选用。

PMF-C插入式电磁流量计采用的转换器，其防护等级分为IP65、IP67两种，故一体型插入式电磁流量计

最高防护等级为IP67，分体型插入式电磁流量计最高防护等级为IP68（传感器防护等级为IP68）。

防护等级选择原则上应根据以上要求及仪表实际的条件确定。若仪表安装在地面以上非暴露环境，宜选用

一体型IP67；若仪表安装在地面以下，经常受水淹或仪表安装在地上空气湿度较大时，宜选用分体型，传感器

防护等级选IP68，转换器放于保护箱内或室内。

分体型电磁流量计由电磁流量传感器和转换器组成，传感器和转换器通过专用信号电缆连接，其长度与介

质电导率有关，最大长度为最低电导率的5倍，分体型标配专用信号电缆5m，专用信号电缆长度在100m以内

可选，建议不超过100m。

特殊工况场合，比如有外界磁场干扰场合，需加装铁管避免外界干扰。

安装要求

① 应尽量远离具有强场的设备，如大电机、大变压器等。

② 安装场所不应有强烈的震动，管道固定牢靠，环境温度应变化不大，太阳不直晒的地方。

③ 安装环境应便于安装和维护。

安装环境的选择
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安装直管段要求

       为保证管道内流速分布以中心轴为对称的充分发展，插入电磁传感器上游直管段长度应符合国际标准ISO

7145的规定（见ISO 7145规定附表），下游直管段长度应不小于5D（D为管道公称通径）。

流量控制阀门和调节阀门的安装规范

       流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道上，流量调节阀门应安装在传感器下游侧。测量时，通常

流量控制阀门应处于全开状态。

90°弯头或T型三通

一个平面的90°弯头

不是同一平面的90°弯头

锥角18°至36°的缩径管

锥角14°至28°的扩大管

全开蝶阀

全开球阀和闸阀

在平均流速点安装情况 (D/8)

50D

50D

80D

30D

55D

45D

30D

在管道中心轴安装情况 (D/2)

25D

25D

50D

10D

25D

25D

15D

最小上游直管段长度

仪表上游阻流件形式

ISO 7145规定附表

传感器的安装

④ 安装步骤

① 清理被测管安装底座的焊渣和毛刺。

② 关掉上游流量控制阀门或采用低压供水。

③ 在线可插拔安装型式传感器插入深度。

为方便测量，这里用插入高度H。插入高度H是指从传感器接线盒底面到

管道与接头相接的位置高度。如图8所示，可用下式计算H：

                          H=L－A－B

式中： H --- 插入高度，mm；

             L --- 对应传感器规格的标称长度；

          A --- 传感器插入深度（D/2或D/8），mm；

          B --- 被测管道壁厚，mm。

          

用游标卡尺或钢卷尺测量从传感器接线盒底面到管道与接头相接的位置

高度H应符合计算值。 图7  各长度数据关系图

将G2球阀安装到所焊被测管道上的接头上（用聚四氟乙烯胶带缠绕接头外螺纹密封）。然后再安装配套的密封法

兰片（注意内置的密封橡胶圈要摆放平整），接着安装可动法兰部件，拧紧密封法兰之间的连接螺栓。然后打开G2球

阀插入流量计的传感器部分，调节好正确流量计的流量方向以后，拧紧可动法兰螺栓。最后用不小于2.5mm导线连接

接地螺丝到接地桩（<10Ω），清理现场，安装工作结束。

 传感器接地要求主要是被测介质接地。传感器和转换器的接地端（端子“SGND”）和流量信号电缆的金属屏

蔽网相连接，并通过插入杆与被测介质连接。当被测管道是非金属管道或内壁锈蚀严重时，为了保证良好的接地，

可在安装流量计附近单独设置接地，将传感器接地端子直接与大地连接。此时要求接地应电阻小于10Ω。

接地规范

安装位置的选择

① 安装位置必须保证管道内始终充满被测流体。

② 选择流体流动脉动小的地方，即应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。

③ 测量双相（固、液或气、液）流体时，应选择不易引起双相分离的地方。

④ 应避免测量部位出现负压。

⑤ 被测管道的直径或周长容易测量，并且椭圆度应较小。

L
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电磁流量计

插入型

QX3100、QX5300

0.6 MPa (DN700～DN2000)

1.0 MPa (DN200～DN600)

1.6 MPa (DN100～DN150)

LGB1法兰安装

G2管螺纹安装

管道最小口径（详见口径选择表）

管道最大口径（详见口径选择表）

不锈钢316L

ABS塑料（0-80℃）

0~80℃

兼容式，65接口

IP65防护

IP68防护

IP67防护

一体型

分体墙装型

分体柱装型（仅限QX5300）

100V AC～220V AC  50Hz/60Hz

22V DC～24V DC

1路4-20mA输出

4-20mA输出+HART通讯功能

RS-485通讯

1路频率/脉冲输出

红外触摸按键

OLED显示屏

系列 后缀 说明

PMF-

型式 C

转换器系列 A

0.6

1.0

1.6

A1

A4

压力等级

100

2000

K1

F8

T0

C3

W1

W2

W3

I1

I2

I3

P0

P1

/T
1

H

/C3

/TF1

/KB1

/KD1

安装方式

公称通径

电极材料

衬里材料

介质温度

转换器连接

防护等级

转换器安装方式

转换器电源

附件功能选项

PMF-C型插入式电磁流量计选型编码表

订货须知

1、DN100~DN350，插杆长度L=600mm，插入深度为口径（D）的1/2。

     DN400～DN1200，插杆长度L=600mm，插入深度为口径（D）的1/8。

     DN1400～DN2000，插杆长度L=900mm，插入深度为口径（D）的1/8。

2、 QX3300仅限分体型时选用；QX5300一体型、分体型均可选用。

3、口 径请在口径选择表中选取，选择口径表时需考虑介质流速，建议流速范围1m/s～5m/s。

4、 电极材质只提供316L不锈钢，衬里材料只提供ABS塑料材质（0-80℃）。

5、 防护等级应根据现场实际工况选择。

6、若 电磁流量计的某些参数未在本选型表中列出，则需要定制，定制型号另行确定。

7、需要电池供电的插入式流量计可以和厂家沟通。
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