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ZX7981PO 室外5G 插卡路由器
        5G-CPE
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一、产品概述
1.1 产品定位
1. ZX7981PO 室外无线插卡路由器（CPE）基于全新硬件平台开发，可充分满足移动终端与 IOT 物联网节点的接入需求，显著提升用户无线上网体验；其完全兼容 NSA/SA 双模式，适配全球网络类型，即插即用，实现任意地点超高速宽带连接；
1. 室外机型防水等级达IP67，具备工业级防护，适应宽温环境，确保恶劣条件下稳定运行；同时，产品外观精致，支持壁挂、抱杆等多种安装方式，灵活适配偏远地区、建筑工地等多场景部署。
1.2 核心价值
1. 网络灵活性：无需布线，支持4G/5G全网通用(包括移动、电信、联通、广电等运营商)，适用于无固定宽带覆盖的场景；
1. 性能优势：支持5G SA/NSA 双模、多频段；
1. 多场景适配：具备工业级防护、散热设计，兼容工业车间、户外直播、露营、应急通信、展会及建筑工地等户外应用场景。
1.3 产品特点
1. 出厂默认openwrt 21.02系统；openwrt 24.10开源
1. 提供2个 nano-SIM卡槽
1. 支持5G:NR NSA 5G NR SA双模式；4G：LTE-TDD，LTE-FDD;支持普通宽带接入上网方式
1. 多链路（双SIM卡 + 有线）冗余备份与自动切换
1. 支持 2.4G 和 5G 双频，支持无线传输速率自动调节
1. 支持 64/128 位 WEP 加密、 WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA/WPA2-PSK、WPA3-SAE、WPA2-PSK/WPA3-SAE 加密和安全机制，可以保证无线网络中传输的数据的安全性
1. 支持 WEB 软件升级, Web 端管理，轻松安装向导
1. 支持锁频段、锁小区、修改IME，让5G网络随心而定
1. 支持 DMZ和中继功能
1. 支持有线网络和移动网络切换
1. 默认开启IPv4/IPv6，支持签约速率、CA载波信息、IMSI显示
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二、硬件规格
2.1 整机形态
	项目
	参数

	机型
	桌面式、壁挂式、抱杆式

	尺寸
	长145mm × 宽130_mm × 高45mm

	材质
	铝合金材质

	指示灯
	5G 信号灯、电源灯、SIM卡指示灯、网口状态灯

	外部接口
	1 x 10/100M/1000M/2500M LAN 端口，支持 Auto MDI/MDIX

	
	标准48V POE电源供电

	
	2个Nano SIM卡槽

	
	1个复位键(长按 5 秒）

	
	4根LTE天线

	功耗
	<24W(POE 48V/1A)

	使用环境
	工作温度：-20°C 至 50°C
储存温度：-40°C 至70°C
工作湿度： 10% 至 90% RH 无冷凝
存储湿度： 5% 至 95% RH 无冷凝



2.2 硬件特性
	芯片方案
	MT7981BA+RTL8221B（双核 A53 1.3GHz）

	存储
	256MB DDR3 + 128MB SPI NAND 

	移动网络模式
	5G：NR NSA 
5G：NR SA
4G：LTE-TDD，LTE-FDD


2.3 软件特性
	网络状态
	注册网络信息：点击可直接配置APN拨号信息
网络扫描信息：点击Seach可扫描当前位置的网络信号质量，提供最优位置探测
系统状态查看：设备信息（上电时长、系统时间、软件版本、硬件版本）、4/5G拨号信息、LAN状态、IPv4/V6信息、
客户端信息：支持可直接将客户端拉入黑名单
上网实时速率显示、WAN IP地址显示、软件版本信息,MAC、QCI、IMEI、ICCID、载波信息显示等

	网络设置
	数据开关、漫游开关、模式选择、默认APN信息、APN手动配置
FAILOVER功能开关：PPPOE、DHCP、静态; 4G/5G band锁定

	短信功能
	短信发送和接收、短信中心设置、USSD

	家长控制
	在线设备显示、上线时间、限制上网时间段、URL过滤配置

	高级设置
	工作模式，SIM PIN码，移动数据开关，带宽控制，休眠模式，LED控制，过滤MAC地址，防火墙，静态路由，DDNS，虚拟服务器，DMZ主机，UPnP, TR069设置

	系统设置
	系统状态、时间设置、密码管理、配置管理、固件升级、定时重启、系统日志、LAN设置、DHCP绑定、重启&复位、远程管理


三、主流 5G 模组平台对比
	对比维度
	展锐V510
	高通骁龙X55
	高通骁龙X62
	华为巴龙芯

	模组型号
	FM650-CN
	SG500M2-X
	RM520-GL
	MT5700-CN

	级别
	入门级
	进阶级（不支持修改IMEI）
	专业级
	旗舰级

	5G  频段
	n1\n5\n8\n41\n77\n78\N79
	n1\n2\n3\n4\n5\n7\n8\n12\n14\n20\n28\n38\n41\n48\n66\n71\n77\n78\N79
	n1\n2\n3\n4\n5\n7\n8\n12\n13\n14\n18\n20\n25\n26\n28\n29\n30\n38\n40\n41\n48\n66\n71\n75\n76\n77\n78\N79
	n1\n3\n5\n8\n28\n41\n78\N79

	4G 频段
	B1\B3\B5\B8\B34\B38\B39\B40\B41
	B1\B2\B3\B4\B5\B7\B8\B12\B13\B14\B17\B18\B19\B20\B28\B38\B39\B40\B41\B42\B46\B48\B66\B71
	B1\B2\B3\B4\B5\B7\B8\B12\B13\B14\B17\B18\B19\B20\B25\B26\B28\B38\B39\B40\B41\B42\B43\B46\B48\B66\B71
	B1\B3\B5\B8\B34\B38\B39\B40\B41

	适用区域
	中国
	全球
	全球
	中国


四、包装与配件
	配件名称
	数量
	规格说明

	5G CPE 主机
	1 台
	

	电源适配器（选配）
	1 个
	[bookmark: _GoBack]48V POE电源

	网线
	1条
	千M网线

	网口防水头
	1个
	

	换杆固定支架
	1个
	

	固定环箍
	2个
	

	螺丝
	1包
	

	LTE天线
	4根
	


五、备注
1. 本规格书中的 “理论性能” 基于芯片平台技术参数，实际性能受运营商网络覆盖、信号强度、终端设备能力等因素影响；
1. 模组选型需结合产品定位：高端企业级优先选华为巴龙 / 高通 SDX62，海外市场优先选高通平台，入门级产品可选展锐V510/高通SDX55；
1. 可根据客户需求定制如频段支持、接口配置、软件功能、防护等级等，具体定制方案需另行评估；
1. 产品规格可能因固件版本更新或硬件迭代发生变化，最新信息请以厂商发布为准。
1. 官方技术沟通QQ群号：1143590839
广东深圳南山Software Park
www.smartpanle.com
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