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中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第 662 号

关于发布国家标准

《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》的公告

现批准《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》为国家标准，编

号为 GB 50224~2010 ，自 2011 年 2 月 1 日起实施。其中，第

3. 2. 6条为强制性条文，必须严格执行。原《建设防腐蚀t程质量

检验评定标准))GB 50224~95 同时废止。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发

行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二0-0年七月十五日
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本土~， 主根扣川建设;三关于印芷〈二川〉四幻……;…程建家

标准制订、修订汁划〉的通知))(建标 (2004J67 号)的要求，由全国

.施.J住化三中{产金同俨仨.单{，'i 原((二:防腐川巳程

质量检验评定标准 >>GB 50224-95 的基础上修订完成的。

本女友1 住编扫过程牛吗如制主fl 泛但需研究丁得认真总引艾践

泣如参专何关国问i标准刊凶外先i主标准，汁在广j之位求意儿的基

础 r. ，最后审查定稿《

本土究毒分仁苦和; 卜附 )f毛鸣…主要投?二内在川括 l，飞川、术

语、基本规定、基层处理工程、块材防腐蚀工程、水玻璃类防腐蚀了.

;对脂二片腐蚀了…理、 YJJi ι 是防工丰乡、二号合牵引泥砂腐

蚀工程、涂料类防腐蚀工程、聚氯乙烯塑料板防腐蚀工程、分部(子

)工押在收写了

本规也谚订阳￡要技/机内容注:增加 i 弟 2 丰 A~语;喝川了

"检验批"的质量斡的规定.提高了检验批中对允许偏差抽检点实

的娘:可:修改 7](泥肘芷或t~t捉士基川面干节度的尤空

隙值;增加了钢结构基层 Sa2 级的质量验收规定;增加了耐酸耐温

质量业出，脏 r耐板、钊 U板自险内增加了了:于实

型饵水玻璃砂浆整体面层、树脂玻璃鳞片胶泥整体面层的质量验

定 ;3汗马聚丙出唆国旨快水1ft:苦 '1豆、环 t~j脂均水泥γ飞吃整

体 i且j层和主是在才面坛的质量拙收规f.t..;增加 j 主运氯 614币塑料:tlx 8丘腐

饨下程和外部工程斡收两音.删除了硫磺举防腐蚀下程和耐西走向

程陈对陈:没矿企分二古 z 程、二俨工在主检录表川容

进有了!多改打归整。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。



本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解

释，由中国工程建设标准化协会化工分会负贞日常管理，全国化工

施工标准化管理中心站负责具体技术内容的解释。执行过程中如

有意见或建议，请寄送全国化工施工标准化管理中心站(地址:石

家庄市桥东区槐安东路 28 号仁和商务 1-1-1107 室，邮编:

050020) 。

本规范主编单位、参编单位、参加单位和主要起草人、主要审

查人:

2 

主编单位:全国化工施工标准化管理中心站

参编单位:华东理工大学华昌聚合物有限公司

上海富晨化工有限公司

中冶集团建筑研究总院

大连化工研究设计院

中国化学工程第三建设有限公司

上海化坚隔热防腐工程有限公司

东华工程科技股份有限公司

南京水利科学研究院

中国二十冶集团有限公司

参加单位:浙江永固为华涂料有限公司

主要起草人:芦天侯锐钢陆士平王东林王永飞

李相伫徐爱阳 杨友军 !李吕木(刘德甫

林宝玉李烨

主要审查人:何进源冯孝秋于汉生胡伟唐向明

黄金亮关慰清陈峰陈鸿章柴华敏

孙世波李靖波陈庆林
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1. u. 1 -'九泪7关河J乓苟与'J玩 」建巩昕腐t蚀虫 I 

F妇田采和门施工 J叶汁采哩♀控帝帘制，1 ~吨化3公帅，确伊T程质岳-制定太吨范。

] 2 玉，一范适-二新又 :建1 字，建的→， [物手 ，筑物. J 蚀

工程施工质量的验收。

] 3] 范应 rr1于 f 标准 筑工 LT_~ 验收 ·标

准 ))GB 50300 及《建筑防嘴蚀 r程施工反验收规范 ))GB 50212 配

.用。

1. u. 4 ~圭巩防腐'出五程加 L质量削挝收r~}JY.符合之~究~范外，同庇

供各国家叩行有乒拓准的相凭。
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2 术语

2. O. 1 检验批 inspection 10t 

按同一生产条件或规定的方式汇总，并由一定数量样本组成

的检验体。

2.0.2 允许偏差 permissib1e deviation 

检测过程中，在可满足工程安全和使用功能的前提下，允许检

测点在本规范规定的检测比例范围内的偏差。

2.0.3 观察检查 visua1 inspection 

以曰测判断被检查物体是否符合规范规定的技术参数的过

程。

2.0.4 抽样检验 random examina tion 

在指定的一个检验批中，对某一具体项目按一定比例随机抽

取的检验。

2 

二



3 式本土，tl x豆

3. 1 施工 f验收的划分

J. 1. _ 建筑防腐蚀 ì_ …丘t腊语的验…立戈454 为检验丰rr 分项一

程和分口，(子才部)工程。

2 检验批应 苦工 1 的特点、施工工 质量控制和 验

收，按楼f z工俨、变形缝、 j种非 或施工顺序写 ;长。

~. 1. ' 分项工程应村 ~腐蚀材料、 :工 2 等，按基尸处理

程、块初功腐y e 一程、永坡璃芙"、号蚀:上桂、树ßå '"防!寓，. L 程、 '1}jJ

青类 R七/网惜、工 1豆、聚合的1 水泥!V7，反防 JM !.'1ft工程、印料关切J 商蚀 T

L 、三氯(， J除塑料…/J 腐仁丁程划4羊肉基!一~理也可不单」 -4 成

分项丁4程

4 分部工程 峭旨:立构成单位工; 建筑物或构 划

分 O 当/.部1 交大或较复去 可划分为若干分部 程。

2 施工质量

乡'l 1 也挫批质且哈收俨与应符口 l' 罗Ij ~m Çr : 

1 ~粹项日→ .J合 2. ，且范的规定。

2 一 项目中每项抽七的处川J均应符合本 U的规定;有

允许差要求的项目 页抽检的点声 ，不{于 80% 自、实测

应在本大范芳 I"J允许偏差范 与。

3 检验批质且 ~1正芦斗应齐全。

3.2.2 F fr 工程厌重验收 λ 恪应叶飞下刘规定:

1 )J .... ~~工程旺气的俨h批均皿1夺合萨县合格 μ3 月4定。

2 ;t项一一所含的检验二日v、量伤3rF语言料rw /.全。

t 2. 分部(子分部 望质量验收合 E符 J 下列规定

3 



〈产分部)工程所 ;白质量均应符合

和

〈严分部)工程所 量保证资料应

3，且总 理汩的!窝蚀工程质量#(，~收 U 习毛 JJ辽宁平 fTF列规定:

1 检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子分

部) .T.5É呈质量验收记录应采用现行国家标准《建筑工程施工质量验

收统一标准))GB 50300 的相应格式。

2 质量保证资料核奇记录应采用本规范表 A 的格式。

3嘟， 吁建筑防腐蚀工程施士屈;或付二规范时，应按

走'

. -我返修的检验11[: 嗡

费的检测单位耕

批，应予以验收 O

。

达到设计要求

3 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设

计单位核算认可，能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以

验收。

{)J 

3 ，叫

l拉

;或加 i菌处理的分\八飞

用要求，可按缸

修处理仍不能

虽然改变外形只寸表

协商文件验收。

要求的工程，严

3.2.7 凡现场抽样的性能检验及复验报告，均应由具有资质的质

量检测部门出具。

3.3 施工质量验收的程序及组织

3盼时也

都(

!窝蚀工程质量联

)仁向:依次进行。

3. 止验啦!贡量验收应符合

检验批、分项工川、

1 检验批质量验收应由施工单位分项工程技术负责人组织

作业在纽自附噜施工单位项目专业费号持黯员填写检验批质



收iL 司、. 0 

『 HF「工主口叩(卢二支主户 ι项口专Æ"ι术A 安:)\咀主JT 品:工占4

位项目专业质量检验员等进行验收。

3.3 生:工主主收)手合列12:

1 分项工程质量验收应由施工单位分部工程技术负责人组

织札斗，专-jt呈一验丰.旦与…项二.呈质一验ιJ录"
, JJÇr +1甲工程师(肆设单枪项曰专业拮术俑责j、丁绍 ZFI 前工曲

位工1~ 1=1专~卫技木贝责八孚进丁 J 验以。

13- f 气(于川部 7 一程广言~川应俨于下…规?

1 分部(子分部)工程质量验收应由施工单位项日负责人自

行到(有人E 行;金， ~ i 检格 É ~础，由工马:项

专业技术负责人填写分部(子分部)工程质量验收记录。

a 忘、山理一..I.~.'I呈现\主试一「位二、 A 毛-"-"--负川人) .-，:J-L二只凡---L-单山

顶 fli主理扣吱Jf f安置在责川等进仨验俨

3.3.5 当建筑切腐蚀 L程由分包早位施工时，其总包单位应对庆

量才[负 究单J 才所包{丁程目 h (本冠如:的

序检查验收，总包单位应派人参加;分包工程完成后，应将工程有

关言，交 立年

;) 



基层址注工程

1 一酣册定

4. 1. 1 本章适用于混凝土基层、钢结构基层和木质结构基层处理

的质量阶价

4. 1. 2 沾自处理T~刊的呛查数时件合下列

1 当提 i疑七基层为水平面时，基层处理由积小于或等于

100m2 ，应抽查 3 处;当基层处理面积大于 100m2 时.句增加 50时，

哑多抽再 i 垃，不足时，按二川1 汁，每处点不得少;二三个。

写混凝上为垂直 I而时留基层魁坷向积小于4号 r õOm; 审问抽查

3 处;当基层处理面积大于 50时时，每培加 301迁，应多抽查 l 处，不

足 30m2 时，按 30m2 计，每处测点不得少f3 个。

2 、制结构基巨性理钢材重过小于或等于 2t 时，山村;再 4

处;二与基ýl:理钢材豆豆大于 2t 时，母增加扎，丛多抽查乙址，不

足 1t 时，按 lt 汁，每处测点不得少于 3 个 O 当钢结构构造复杂、

毛量统叶用难时，可性向伴件数委书在 10%，但不得少于 3 件鸣也件

也抽查重要柏扑、准维修构忡也接构件忡业捕查 50 川⑩坷件

涉!t点不得少于 5 个 O

3 木质结构基层应按构件件数抽查 10% ，但不得少于 3 件，

母件应拙卅 3 点。置;注向件、难推陆问件，按向件件数抽何川元，

每件测不叫少于

4 设备基础、沟、槽等节点部位的基层处理，应加倍检查。

. 2 混 层

z 主

2. 1 机时才虽度应抖古道计规几 O

目

6 



拉 去:检型 土强度 民告、五 用仪器

4.2.2 阳明士基吕立仪阳应密实、 l 茧，不得'F;j也 i ~ 7]<. 渗 1)~m 川、斗匀

111陷、起砂、脱层、裂缝、蜂窝'和麻面等缺陷。

杭刊、牛、去:观弈 'A 」AI或敲击、I.^ ~-i圣。

4.2.3 f 的含 在深居 ImlTI 由: 层内， 二于

6% 0 

检验方法:采用现场取样称重法、塑料薄膜覆盖法或检查基层

含水辛 民告。

H 一;目

4.2.4 基层的洁净度应符合设计规定.表面应无析出物、油迹、污

染物、汁泪谐、水泥由壁附着物 c

拉 去:观第

4.2.5 当禾用细1=1 1昆键土豆戈聚tT韧水泥砂来于五千时.强度寺主反应

大 f I!x等于 C20 ，厚度应大于\琪等于 30mm o

位 去:检壁 试验报 〈量检

4.2.6 基层二 :行块才 时.基 月阳角 LB: 
角;进行其他种类防腐蚀施士时，基层的阴阳角应做成|司角或 4~υ

斜国。

托 去:观委 O 

4. 2. 7 ~YJ 1'.结构机山山水泥ø /..1.... H .J主量应 1 • ..1 I-l共 i十规I'L.. 0 -1.-<商

应平整，不得有起草j、、脱壳、蜂窝和麻面等缺陷。

位百人卢户'去:观矿ι人吐aE支敲击、'1...1- .J..人哇。

4.2.8 防腐住 顶埋件 孔应在 :十规定

检验方法:观察检验 O

4.2.9 基层表面的粗糙度应符合设计规定。

拉 去: X见费

4. 2. 11 

士0.21

层坡 E

K偏差

合设 i :。其;

~ 30m! 

抗可=/~ 1去:观琴、『AJ检奄 I训队 /4、试验札且。

j 差应 r i 的

7 



4. . 1 扭捏的平盟成应字号什下列

1 当防腐蚀层厚度大于或等于 5mm 时，允许空隙应小于或

等 tmm

2 '-可防腐蚀层厚度小于 5mm 时，允许空隙应小 F琪等于

2mm 叫

检验方出:采用三m 直f{刷模形){检查或仪器检查。

4.3 钢结构革层

I 主控项目

4.λ2 钢站问表面京1月喷射4抛射|注册的质民啕程符合 F列规，二

1 Sal 级:钢材表面应无可见的油脂和污垢，且没有附着不

牢的氧化庄、诀锈和?如琛涂。

2 Sa2 级:钢材表面应无呵见的油脂和污垢，且氧化皮、铁锈

和情漆涂归咎附着物日基本清除，其商留物内是牢固可靠的。

3 S咛级:制材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈

和油漆涂如忡附着物倚任何陆留的和迫应仅;二点状比如纹状的轻

微色斑。

呛验方沽:观察出对各节纯标准照片。

4.3. 主 钢站问表面示用于lÆ=口动力上其除访的质量，应符合下列

规定:

St 钢材占面应尤 i可见

牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等。

脂和川垢， 有附:若不

St3 拙:钢材表面应兀 7可见的抽脂和污垢， J 旧有附苦不

幸的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。除锈等级应比 St2 更为

彻黯喝底材!在;需部分的表面应旦有金日本体/叫γ 。

检验方法:观察比对各等级标准照片 O

H 一般项目
4.3.3 钢结构表面应洁净，并应无焊渣、毛刺、铁锈、油污及其他

e 已



附

E察检查或对 H

三面的粗糙度等

三用标准样板政

4.3.5 已经除锈的钢结构表面底层涂料的涂刷时间.不应超过

规定。4. 

。
、
A

唁
'
v
'

严h
U

检验方法:检查施工记录。

4.4 才阵营·口

4. 

I 主

?水率不得大于

k查施 τ. 记录和 验报告。

H 一般项目
4.4.2 木质基层的表面应平整，并应元油污、灰尘、树脂等缺陷。

检验方法:观察检查。



5 块材防腐蚀工程

5. O. 1 本章适用于耐酸砖、耐酸耐温砖和天然石材块材防腐蚀工

程施工质量的验收。

5.0.2 均享才防腐怕仁冉的检 应符合 范第 4 命 注:杂的

规定。

5.0.3 块材材质、规格和性能的检查数量应符合下列规定:

1 哇从每次1tt暨啊!货的材料中，根据设计薯，求按不同材质进

行随机抽样检验。

2 向才酸砖和耐国复向才温砖的取样，应按国家:f}，li行标准<< I时酸砖》

GB/T 8488 和《耐酸耐温砖 ))]C/T 424 的规定执行。

3 夭怜石材!以战忖批中抽出 3 块，抗 11二强腥的测定采用 3

个 5crn cm X 5crn 的出块;浸阳也屯性和收杠恒的测花.采用

4 个 5cmX 5cm X 5cm 的试块;耐酸度的测定，可采用 5cm X 5cm 

的碎块。

4 抽样检 有一布: 为不合 应再进 j欠抽

样复检 O 如仍有一 品质量为 中各 O

I 主控项目

5.0.4 邦主砖、耐 温砖及 石材的 、规格和 应符

合设计 或国家 南关标 划定。

检查方法:检查产品出厂合格证、材料检测报告或现场抽样

的复验报告。

5.0.5 砌块材 胶泥 的原材 制成品 量要

求、配 夜铺砌 要求等 合本 关章节 二EL? o 

杭 法:检 合格证飞 检测 施工记 〈气

5.0.6 材结合反 缝应饱 实、粘结 ;灰缝 齐、

10 • 



平整一致，不 空鼓、疏扩 砌的块材不得出现 重叠缝等
lch Itå. 

查 O

检查方法:仪器 t和敲击法检查，必 才可采用

H 一，又人目

块材坡度 D检验J 符合本规司

:验方法:直尺和水 仪检查，并

2. 10 条的规定。

k试验。

J检

5.0.8 面层相邻块材|司局 表面平整广:付日]列规定:

1 面层相邻士是材之间， 差，不应大_ f列数倍 z

1) 耐酸砖、 I温砖的面层应为 1

2)厚 l杏， 1、 J三或等 -J m「m 的机，队 ψJ 割天沪Z材的面层/且

为 m;

3)厚度7汇-::: 30m] 的人丁‘加二 h. 1_ 械刨光大然石材时十

层应为 2

2 面层平整度，其允i 、不应大于 7!J 数值·

酸砖、耐酸耐温砖 É r任;为 4mm

2)厚度小三或等 30mm 的 1 割天然石材的面E

为 4m

3)厚又 于 30mm .I 加工或机械包Ij j 川、石材的面

IA应为 6 r盯Y飞

检验方法:相令i

且尺 i干J-1模形尸丛宜。

离差采用尺量检查 面平整度 2m 

.11 
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6 水玻璃类防腐蚀工程

6. 1 一般规定

6. 1. 1 水玻璃类防腐蚀丁‘程施工质量的验收应包括下列内容:

1 7](玻璃胶泥、水玻璃砂浆铺砌j块材面层。

2 密实型伸水玻璃砂浆整体面层。

3 水l皮璃混凝土浇筑的整体面层、设备基础和构筑物 O

6. 1. 2 水玻璃类防腐蚀工程的检查数量应符合本规范第 4. 1. 2 

条的规定 O

6. 1. 3 水玻璃类主要原材料的取样数量应符合下列规定:

1 从每批号桶装水玻璃中随机抽样 3 桶，每桶取样不少于

lOOOg，可混合后检测;当该批号小于戒等于 3 桶时，可随机抽样 1

桶，样品量不少于 3000g 。

2 粉料或骨料应从不同粒经规格的每批号中随机抽样 3 袋，

每袋不少于 lOOOg，可混合后检测;当该批号小于或等于~ 3 袋时，

可随机抽样 1 袋，样品量不少于 3000g o

3 当抽样检测结果有一项指标为不合格时，应再进行一次抽

样复检。如仍有一项指标不合格时，应判定该产品质量为不合格。

6. 1. 4 水玻璃类材料制成品的取样数量应符合下列规定:

1 当施工前需要检测时，水玻璃、粉料或骨料的取样数量按本规

范第 6. 1. 3 条规定执行，并按确定的施工配合比制样，经养护后检测。

2 当需要对已配制材料进行检测时，应随机抽样 3 个配料批

次，每个批次的同种样块至少 3 个，并应在水玻璃初凝前制样完

毕，经养护后检测。

3 当检测结果有一项指标为不合格时，应再进行一次抽样复

检。如仍有一项指标不合格时，应判定该产品质量为不合格。



6. J 

纳

求j

I 主 1占 d 问

:防腐蚀工程所

资料和粗、细骨

走标准的规定。

、御水玻璃、氟

贡量，应符合设

应按万法:在主查产品出厂含情llt 、相科但恻报告或现场抽件 tf~

复验报告。

6. 1. 6 水玻璃制成品的质量应符合设计要求，当设计无规定时应

符合下列规定:

制成品的质量中晶晶 A 中~ ~ 6-1 的规定:

表 6. 1. 6-1 铀 7~ 量
严…-

密 实 立曰立 通 型

砂浆 砂浆
卜一一

终凝时间 (h) 三二 12

抗压强度 (MPa) 二三 20 二三 25 二三 15

抗拉强度 (MPa) 二三 2. 5 

与耐酸砖粘结强度 (MPa) 二三1. 0

丰市豫缉部 (MP<l)

←-一

卜一一

'----

二三1. 2

合格

制成品的质量

表 6. 1. 6-2 饵 7~

>-1 ? 

合格

6-2 的规定。

量

1昆 l

二三20

密 实 型 直F立牙 通 理1
项 臼

胶泥 砂浆 混凝土 胶泥 砂浆 也凝士

初凝时间 (min) 二兰 45 二三 45

终凝时间 (h) ~15 豆 15

二三 20
\ 

:::: 

注3 主 2.5 注 2. 5 

与耐酸砖粘结强度 (MPa) 二三1. 2 二三1. 2 二三1. 2 二三1. 2

抗海等级(MPa) ;?1. 2 二三1. 2 二三1. 2

一



续表 6. 1. 6-2

密 实 型 1回5己 通 型
1页 日

胶泥 |砂浆 |混凝土 胶泥 | 砂浆 混凝土

吸水率( %) ζ10 

浸酸安定性 合格 合格

耐热极限温度 100~300 合格

('C) 
300~900 合格

注: 1 表中抗拉强度和粘结强度，仅用于最大粒径1. 25mm 的饵水玻璃砂浆 o

2 表中耐热极限温度，仅用于有耐热要求的防腐蚀工程。

检验方法:检查检测报告或现场抽样的复验报告。

H 一般项目
6. 1. 7 水玻璃类材料的施工配合比应经现场试验后确定。

检验方法:检查试验报告。

6. 1. 8 水玻璃类防腐蚀工程的养护期和酸化处理应符合下列规

足:

1 水玻璃类材料的养护期应符合表 6. 1. 8 的规定。
表 6. 1. 8 水玻璃类材料的养护期

养护期( d) 二三

材料名称
10'C ~150C 16 0C ~20oC 21 'C ~ 30'C 31'C~35'C 

制水玻璃材料 12 9 6 3 

普通型 14 8 

押水玻璃材料

密实型 28 15 8 

2 水玻璃类材料防腐蚀工程养护后，应采用浓度为 30 % r-..-
40%硫酸做表面酸化处理，酸化处理至无白色结晶盐析出时为止。

酸化处理次数不宜少于 4 次。每次间隔时间:纳水玻璃材料不应

o eJ / i 
li j 



是。告和施检查扣检驳

71<玻如 nx.1J巳、 71<玻~11"，:1和铺砌岛叹仰面层

主控项

2. 1 胶泥、 驾砂浆 己材结水玻有

』、玻璃艳L /J'-. /且息满密页、 '11-1 结牢匾~ 0 川建应挤 y 、 H. .!l满，表阴山 IE

滑，无裂缝和气孔 O 结合层厚度和灰缝宽度应符合表 6. 2. 1 的规

日I 

。. .. 

灰缝宽 t

m m 度

居
一
一
序

合

-
h仆M

I
M
-
-
A

口

土
问

-
J

L
Z
，
-
占
人
侈
，
，

表哥

灰缝宽度 (mm)

水玻璃砂浆水玻璃胶泥水玻璃砂浆水玻璃胶泥
块材种类

4~6 

(最大粒径

1.25mm) 
2~4 

5~7 

(最大和径

l. 25mm) 

产

~J 

4~7 

厚度

三三 30m汀

)孚!支
气>30mm

耐酸砖

耐酸耐j晶砖

5~7 

k粒径 j
h > 5mm)

厚度

豆30m盯

S~ 12 

(最大粒径

2. 5 

1O~ 15 

(最大和径

m) 

厚度

>30mm 

天然有材

检~ 面层和 t击法1 走缝检

施工记录;裂缝检查:用 5 倍 -----10 倍的放大镜检查。

6.2.2 水玻璃胶泥、水玻璃砂浆铺砌块材面层与转角处、踢脚线、

漏、门 备基础 结牢E 平整，.鼓、裂

"1"'" 等缺眩 u

检验方法:敲击法检查和用 5 倍 -----10 倍的放大镜检奇。
TT _ Æf\. T百

驾砂浆

f合本J

r 

是

量检查

工
严
、

'
1川
J

块材匡

事 5. O. 

15 • 

可

t材面)

5. O. 7 

;胶泥、

E 的检

2.3 

坡度和

定。



6.3 型钢 砂浆整体醋层

I 主控项目

6.3. 1 密实型钢水玻璃砂浆整体面层与基层应粘结牢固，应元起

壳、脱旦飞辑纹、水到确町积、贯油料:飞泡等触

拉拉方法:观察也盘、敲击战位直或破坏性植查。

6.3.2 需实型钢

于设计脱出厚度的

计规定厚度的 90% 。

日一般项目

砂浆整体面层厚度

敢不得 0% ，其

合设计

厚度不 F设

检验方法:检查施工记录和测厚样板 O 对碳钢基层上的厚度，

应用酌;性则厚仪检则。付混凝一七机患上的岸山句道用磁孚仪

检测在眼制基层上做的湖厚样人 O

6.3.3 密实型饵水玻璃砂浆整体面层表面应平整、色泽均匀，并

应无裂绪和针孔。

i检验厅法:观 。

6.3.4 世实型饵水棋瑞砂浆整体由层表面坡度和平整度的检验

应符合本规范第 4.2.10 条和第 4.2.11 条的规定。

ι 水喃喃理凝土

I 主控项目

6.4. 1 纳水玻璃混凝土内的预埋金属件应除锈，并应涂刷防腐蚀

涂料。

拉拉方法:检查施工记录。

6.4.2 z欠吱璃混踞

应平整、密虫，无明

批功方法:观察

6.4.3 在随璃混

16 • 

H 一般项目
筑的整体商层、设备

、麻E 和细坟，预如

、用 5 衍~川倍的放

体面E岸山应符合

和构筑物附表面

位查。

规定。小没计



土地定居展的 1~IJ底数4刊号大f 10少。，头测点厚度不俘 IJ、于设订规定

厚度日'g s! u %。

程验方法:粒查施 L记录和i'J!~厚样破。对制基层上的厚度，应

用磁性测厚仪检测。对混凝土基层上的厚度，应用磁性测厚仪检

测在钢慕层七做的测厚样板 n

6.4.4 7k璜璃混凝士浇翁的堪忧面层摘了缝的留搓位贵应 7日角，

搭接向严密 a

检l尹方乓:吨多豆检~和检奄前T记号走。

6 4. 乓 7飞与此璃吨严士浇凭自钉整 i才二严层变而妒 l支丢'1平整 l专阶检呛

俨符Ä-本规气伊 4，吃. 1r)冬和节 A • 2 11 条叫沪定

7 



7 树脂 手里

7. 1 一般末或是

7. 1. 1 环氧树脂、乙烯基因旨树脂、不饱和聚醋树脂、映喃树脂和盼

隆树脂防腐蚀工程施工质量的验收应包括下列内容:

1 树脂胶料铺衬的玻璃钢整体面层和隔离层 O

泥、砂浆铺砌的址:材雨?王榈树脂胶泥灌缝的块材

脂陆投泥、树脂砂浆、树脂玻璃脚片授泥制作的整体

7. . 刚附子:防腐蚀工程的拉布拉量!但符合本规范第 4. . 

。

7. 1. 3 树脂类主要原材料和制成品的取样数量应符合本规范第

6. L 3 条和第 6. L 4 条的规定。纤维增强材料应从每批号中随机

抽样 3 卷，每卷不少于 1.Ort; 当该批号小于或等于 3 卷时，可随

机抽样 1 卷，样品量不少于 3. 0 m 2 
0 

I 
7秽上品 川、脑先防腐蚀工程所川的附轼树脂、乙烯基醋树脂、

和辑出树;阳、吠喃树脂、盼醒树腊、玻璃奸细嘈强材料、粉料

来?叮;二〈材料的/吐量应符合设计要求式同!在现行有关标准的

检验方法:检查产品出厂合格证、材料检测报告或现场抽样的

复验报告。

7. 1. 5 树脂类材料制成品的质量应符合表 7. L 5 的规定。

表 7. 1. 5 树脂类材料制成品的质量

氧
脂
环
树

映喃

型|邻苯型|树脂

抗j证强度|脱世 I 80 
(MPa)注|砂浆 70

8o I 70 I 70 

70 I 60 



项

1 ~~.虽，
(MPa) 主

股泥粘结

i度
(MPa) 二三

正卖东 I • 1. ...., 

目!氧」烯
[树脂(酷树脂 |fr

h町厂|丁 1 9 

2 

不胁和fz气树 n .... 

王:1 间问|邻苯型

9 I 二 I~
7 

o 90 9 

I 
l.5 

11: 王，"'t)(璃 '.rll íJ于 m 离 fu寸非~/J结 '1 叮 J才， :U uJJf. 5.虽且应J1J '1' 作主:;;- ...... J' 。

检.方- : ~ E私、-~括豆21场样..复.报 o

7. 1 6 耐~~吨璃鳞片咬泥生IJ成，冉的白量巾符公表 7 1.民的相定〈

表 7. 1. 6 树脂玻璃鳞片胶泥制成品的质量

项 目 | 乙烯基酷树脂 | 环氧树脂 |不饱相聚酷树脂|

础性"'~J.虫，变 |yk山基F与| 2. C 1. 5 
斗

MF ~ 钢 基层 2. ( 1. C ~. 0 

抗法哇 (MPa) ;;>一 1. S 1. 5 1. J 
一 一 一

检聆方法:检奄检测报告或现场抽样的复盼报告 O

H 一放叹曰

7. 7 支弃，习 æ ， 斗砌- "材'.的，脂- -泥- -树 j Y. ~砂灌二J=t~
的~~旨性泥气件寸Jf寸自于叶脂气胶.'，口h 、俨口旨矿、吃F叮~r气市气片

胶泥的配合比应经现场试验确定。

检班方 J古:检宜i轧控报百 O

7. 8 支平引国 1 ，;一材 i 言，二月旨 胶 、市旨有 -E 手 j ~t_ [l声、

鳞 LL胶 δ口整/-4-面户与产角 IE1 前去，户1 ~-t预 Gn JL 匀if aIiλ r-) ffi' ~合

严密、粘结丰田、接缝平整，无渗漏'和空鼓。

检担方出: xßG穷苦检宜、陆击法检生千:0 fiIL查际日在 J_ ，t~记录。

7. 且. 9 1叶盹 73防成蚀正在胞工兀毕/口，马温干的字f1r 日'j I口]应付合

表 1. 1. -:J 的7'X定。



7. 1. 9 时脂类附庸蚀工程的器护天

养护期 (d) 二三

树脂类别

胶泥 玻璃

环氧树脂 10 15 

:♂ 15 ___0 
不出租聚醋树脂 iυ 15 

日夹喃树脂 15 20 

树脂 25 月

树脂玻璃鳞片胶泥 10 

拉拉方法:性进施工U录。

7.2 树帽玻璃钢

I 主控项目

?φ2. 1 肃璃纤维布增强情构的含胶量不成少子刊%;贯璃纤维

届切毡增强结峭的含胶单;不应少于 70% ;琉璃纣地表面始增强结

构的含胶量不应少于 90% 。

枪i恃厅法:由《玻躏吁全佳增 料树脂含量试在方扯 GB/

2577 进行。

2.2 现璃知屈的针孔机查:对钢基层果明导由阳涂层的强凝

池、槽、重要混凝土构件的玻璃钢面层，通过的检测电压应为

3000V/川旧-----5000V/mrn 

检也方法:禾用电火化探测斟检查。

7.2.3 坡璃钢防腐蚀商层的表面应固饨完全，并无起壳、脱层等

陷。

检验方法:树脂固化度应采用白棉花球蘸丙酣擦拭方法检查。

项

7.2.4 玻璃钢唐的厚厚所符合设计规程。玻璃钢厚度小于设计

规定厚度的测点数不得大于 10% ，测点处实测厚度不得小于设计

• 20 • 



规定厚度的 90% 。

检验方法:位查胞工记录和以苦苦i则厚 O 对纳基层上的玻璃制

后)草皮， 'J!Î..未用她性州!早 1义位溃IJ 。克J 摆脱士或 7J、泥但y' 浆圣!云仁口叹

号i~J ~同 J~" 厚/λλ』采/1]也卢以;111Jf义冶jyq O 

J2- vi1 到 L~ !窝，」臣，三 L‘隔 .jf二 1L面J朵，立仁满汗L无

E茧- e 、"江;日 f 折缸臼

4挝人方、，.L.了口察吟若 是 t^ 查"气市工f' ì己气。

句， 2 正 工气草钢产腐Hl 才t 1古『自h坡 I守和专F平如度叫丰产哈户符: ..6. 

Lt规范笋 4. ?, 1() 条利第 4.? 11 条的规哇。

3 树-时 E 、- tm ~~…铺 j自-是才面;军归~交 灌 -1

I 主控叹曰

1.3.~ FI月Jl」 dbb 、 f/lJ A旨 v 浆 10tH 1[9J 决"的;o~ 1:t I丢 'rH 灰24 内 J"J ~月1 脂用Ä

J止， (j ~H 吵俨应」书 3 密(、 L 化二二、枉，萨，国 J 平{扶才~H 体/...J

f在立 f:tJ才 1 {本 i主彭电才与;后司:脱， ，台三l 度 l

飞去?τr~l虽A-'"合飞【 3. .自tE173

茅 7.?- 1 吨合电w 回去、t缝曹度茎n 灌锦尺-:+ (r"'1) 

钳、 J • 山

?逢

材料种类
/E、ì !孚 J 缝 1 主 巳f ~扫在过1 在 木

『定时 厚兰二 6 2~ 

|耐 xL.时「专 i 厚〉 4 6 2~ 

j乎出S:J-4 8 尸 1 \1 " J 过!::: .~宦

| 天川一IVJ 厂! 一一一-← 1 F在电 ÷ 一一 I J'?:府二1 二1~工」 1~1 ?一，Q工〈

呛gA方占七:叩察吟:gs: J~ 气俨查白敲二号 it-*金木。吁所 r~1v 度牛

用户均严球稚 l刘明庐拭子T法枪~)

7.3.2 树脂胶泥灌缝的深度应符合表 7.3. 1 的规定。缝内树脂

寸沂立俨南…立'园 '·;37t-7扩讨一粘1牛耳引'立 E 絮'宅。

ι23入 }i"'4-， : t入查气丁、己:习，又用案十人查叮)飞 I I量产人查

• ? 1 • 



日一般项目

飞 λ3 且材附腐蚀楼、地面的洁白、点而于整度和相邻块

好合本规范第 5 ， (人

稀胶泥、树脂砂

I 主控项目

. O. 8 条的规定

蛐片胶泥整体1m

7.4. 1 树脂稀胶泥、树脂砂浆、树脂玻璃鳞片胶泥整体面层的表

面应固化完全，面层 Lj基尼粘结牢固，元起壳和脱层 O

检验方法:树脂固化度应用自棉花球蘸丙嗣擦拭方法检查。

才金查。

H 
7. 附Fl治陆胶泥、树脂砂机、 片胶泥面层厚昨 f

丁小子设计规定厚 得大于 10% , 

厚度不得小于设计规定厚度的 90% 。

检验方法:检查施工记录和测厚样板。对钢基层上的厚度，应

用磁性测厚仪检测。对混凝土或水泥砂浆基层上的厚度，可采用

超声波测厚仪检测。

7. . 胶泥、树脂砂川、

均匀，并应无裂

观察检查。

片胶泥整体面

7. . 问础附胶泥、树脂砂浆、树础现响蜗咔胶泥整体面是:

地面的坡度和表面平整度的检验应符合本规范第 11. 2. 10 条和第

4. 2. 11 条的规定 O



8 沥青类防腐蚀工程

8.1 一般规定

8. 1. 1 沥青类防腐工程施工质量的验收应包括下列内容:

1 沥青稀胶泥铺贴的沥青卷材隔离层、涂覆的隔离层。

2 铺贴的沥青防水卷材隔离层。

3 沥青胶泥铺砌的块材面层。

4 沥青砂浆或沥青混凝土铺筑的整体面层或隔离层。

5 碎石灌沥青垫层。

8. 1. 2 沥青类防腐蚀工程的检查数量应符合本标准第 4. 1. 2 条

的规定。

8. 1. 3 沥青类主要原材料和制成品的取样数量应符合本规范第

6. 1. 3 条和第 6. 1. 4 条的规定。

I 主控项目

8. 1. 4 沥青类防腐蚀工程所用的沥青、防水卷材、高聚物改性沥

青防水卷材、粉料和粗、细骨料等应符合设计要求或国家现行有关

标准的规定。

检验方法:检查产品出厂合格证、材料检测报告或现场抽样的

复验报告。

8. 1. 5 沥青胶泥的浸酸质量变化不应大于 1% 。沥青砂浆和沥

青混凝土的抗压强度， 20 0C 时不应小于 3. OMPa , 50 0C 时不应小于

1. OMPa o 饱和吸水率(体积计)不应大于 1. 5% ，浸酸安定性应合

格。

始E合肯接.始存检测报县百tìf目炀抽栓的信盼揣在



A法:检南川咙记录

8.2 沥青玻璃布卷材隔离层

I 毛才专项目

8. 2. 圳青玻璃而在东才隔离时叶)妃子油的由制应完整、在材应

展平Jt-. J矢，应无气池、姐边、空鼓等缺陷 O 接结处应粘牢。

检验方法:观察检查和检查施工记录。

8. 2. 比覆隔离;二灿忌数及吓山!在符合

合牢;对吨画应平鄂、忠亮，无起措非缺陷。

检验方法:观察检奈和检查施工记录。

H 一般项目
8. 2. 青玻璃 在才隔离目础t搭接

为 1 CJrn!n 20mm 。

检验方法:观察检查和尺量检查 O

;-ì气，

足 O

允许

8. 商聚物院性;那青卷材陆醋灌

I 主控项目

应结

偏差

8.3. 1 高聚物改性沥青卷材隔离层的施工层数应符合设计规定。

法:观如十二盔和检韭施工记录。

8.3. 之 冲蜻法铺这层时哦在村地接齐Ij的比叫应均匀飞汇报涂，

卷材应平整、[-f实，与底层结合应牢固，接缝应整齐，无皱折、起鼓

和脱院等缺陷 O

丁去;观市价奇、敲击;去检杳和检再拖记录。

8. 3. 3 ~-l粘法铺陆陆离层时，桂树应!王实、笙.接缝 Jd整卉、兀

皱折，与底层结合应牢固.无起鼓、脱层等缺陷

丁去 xJI权阶奇、敲过检查手rJ检

8. 3. 明恪法铺贴苟层时 a 岳村应压实、

皱折钱

• 24 

层结合平同，无起挝、脱层等缺

·法:观如检查、敲击出持奇和检

|飞记录

• j去缝、 j干、无

:记录 C



8.3 

lOn 

H 
J性沥青卷材际 卖缝宽度不应/

察检查和直尺丰

8.4 沥青胶泥铺砌的块材面层

I 主控项目

8.4.1 沥青胶泥铺砌块材结合层厚度和灰缝宽度应符合表 8. 4. 1 

的支

4. 1 块材结合层

结合层厚度

(mm) 

反缝宽度

主 章法、|刮浆铺砌元
m缝法 | 分段浇灌 1月

铺一砌法、 i 
1 灌缝

, ，~山，草法 i 

耐酸砖、 I ~ _ I 
{十一----r

耐泪L u i 

天然:fi 材 民~- 1 S 

检验方法:检查施王山录和尺量检查 O

8.4 灰缝内的胶泥 2面应平整、元;

胶扩 丰田.灰缝表面

，察检查和敲击

H 
8.4.3 块材坡度、国层相令[) j丸材间高差和表面平整度的检验应符

合本规范第 5.0.7 条和第二. O. 2)条的规定。

8.5 

8.5 沥青砂浆和沥青混凝土整体面层

I 主

和|沥青混凝士 的冷底子油涂 i

完14l …川."，浆平日沥青混凝二""._~ ........-----t I 一 4 户户!合应牢固，表 L~ ，_.~~ 

密实、平整、光沽.应无裂缝、空鼓、脱层等缺陷啕 Jí'，山无接样痕迹。

:查施了A记录、理 t法检查 C
?r 



II 一般项目
8 京. 2 沥青附浆和切青凝土地面坡度和友面丰整脏灼检验 Gìl

符合本规范第 4.2.10 条和第 4.2. 11 条的规定。

8.6 碎石灌沥青垫层

i 主泣写;3

8.6. 1 n~石芥实、情灌及灌入、照度用符合资计曹求 O 在面平

整，并应兀漏灌缺陷。

检抽方址:检咆工录不 1吨察检查。

H 一般项目
段的. 2 吓石榴沥青培层点:面板出的柏:企应符合丰视范的 4. 二 10

条的规常 g
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T A「物 w 、尼日!、山防广 I 11工…

9. - ß.. . J 定

g c< 1 f" 人物水三口吵浆 fL T#蚀 T~门飞工产 H 的后 .I t-... r-tr.包-1-1'". -.--列

h 甘:

1 混凝土、西石、钢结构或木质表面铺拔的聚合物水 yJP. ijJ;;立

? 面层

2 聚合物水泥砂浆铺砌的块材面层。

9 ~:1 处理 2合 4 泥在t Q腐 i 程面 包检:

应符合本规范第 IL 1. 2 条的规定。

主主

丘主

9a3 F A 物水、H 斗争浆丁、一-原材 .1..1 ........Q 制广~.的;即川吐量广'-...合

;干就范第 U. .l. 3 条小u弟 6. .l.吐条白'.J川走 O

I 主控刀盲目

9 ，男 战!水 〉浆如 虫工 :用由 骂子 胶手| 丙

烯酸醋乳液、环氧树脂乳液、硅酸盐水泥和细骨和|等原材料质量应

f 设计 :或 ê 见行 :标叶 先定

检验方法:检查产品出厂合格证、材料检测报告或现场抽样的

?.恨告

9. 1.玉 费远/日胡水{}匕叨，、浆制肌品的/贝里应求r百表 9.1. ;)的规足。

表 9. L5 聚合物水泥石)1) 撞制成品的质量

项日
'-HI --J f氯 1 !V-川|聚 r. J ,.", ，，)酣乳"'" I --不氧权i FJ 口..，..1'夜
水泥彤、浆 | 水泥砂浆 ! 水泥砂浆

抗斥 (MPa 二主 30 30 主

抗折.. "(MPa 飞去 3. C 、 l.5 ;二

与水泥砂浆粘结强度 (MPa) 注1. 2 泣:1. 2 主主 2.0



续表 9. 1. 5

项 日
阳离子氯丁胶乳 聚丙烯酸醋乳液 环氧树脂乳液

水泥砂浆 水泥砂浆 水泥 fíl、浆

抗渗等级( MPa) 二三 1. 6 二三 1. 5 二三 1. 5 

吸水率(%) 运 4.0 三二 5.5 ::::;; 4.0 

初j凝时间 (min) > 45 

终凝时间( h) < 12 

检验方法:检查检测报告或现场抽样的复验报告。

H 一般项目
9. 1. 6 聚合物水泥砂浆配合比应经试验确定。

检验方法:检查试验报告。

9. 1. 7 聚合物水泥砂浆铺抹的整体面层和铺砌的块材面层，其面

层与转角、地漏、门口、预留孔、管道出人口应结合严密、粘结牢固、

接缝平整，应无渗漏和空鼓等缺陷。

检验方法:观察检查、敲击法检查和检查隐蔽工程记录。

9. 1. 8 聚合物水泥砂浆抹面后，表面干至不粘手时，应采用喷雾

或覆盖塑料薄膜等进行养护。塑料薄膜四周应封严，并应潮湿养

护 7d 、自然养护 21d 后方可使用。

检验方法:检查施工记录和隐蔽工程记录。

9.2 聚合物水泥砂浆整体面层

I 主控项目

9.2. 1 聚合物水泥砂浆整体面层与基层应粘结牢固，无脱层和起壳

等缺陷。

检验方法:观察检查和敲击法检查。

9.2.2 聚合物水泥砂浆整体面层的表面应平整，无明显裂缝、脱

)
二

户f
飞
户

寸
3
3
0
A

8 



9.2.3 物水切 直层的 E符合 J定。

检…….去:采月唱 V刊， .仪或 1 钢板久一斗。

H 一般项目
9.2.4 前排面层若E百整度的.c;，.~什'0隙不卢十工 Jmm

检 去:采月 直尺手I 毛检查

9.2.5 聚合物水泥砂浆铺抹的整体面层坡度的检验应符合本规

范第 4. 2. 10 条的规定。

9.3 如水泥; j砌的主 层

I 主控项目

9.3.1 聚合物水泥砂浆铺砌的块材结合层、灰络应饱满密实-粘

结牢固 有疏朽 t通缝、 逢和裂 专合层 1灰

缝宽度 f且 1'J 占表 9. ù. J.. J:.I J 规定。

表 9.3. 1 结合层厚度和灰缝宽度 (mm)

夫材种

转、耐酸

古合层厚 J1d 

4~6 

天然石材
6~K (j ~8 

1O ~lS K~l :ï 

~，6 
'1}\l 去:观葬 、尺量丰 敲击注

H 一巧叉子IJ<. 日

9.3.2 块材面层的坡度、表面平整度和面层相邻抉材之间高差的

检验应'-'- A ~规范'-~一 .7 条牙'-~ - O. 8 奈一 ζ 。
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10 涂料 工程

10. O. 1 本章适用于钢、木、混凝土基层表面涂料类防腐蚀工程的

质量验收。

10.0.2 涂料类防腐蚀工程的检查数量应符合本规范第 4. 1. 2 条

的栩如 C

Aζ 。

类品种、规格和

次批量到货的

查 O 样品大小

量应符合下列

没计要求按不同

弓供货厂家双方

2 当抽样检测结果有一项指标为不合格时，应再进行一次抽

样复检。如仍有一项指标不合格时，应判定该产品质量为不合格。

I 主控项目

10，刊 4 、涂料类的品种、型号、安慰格和竹常质量应符合设计理求商

标准的规定。

:检查产品出厂 呛测报告和现场

i的.位. 5 ~求料类防腐蚀t程的惊:炭地工呆件、涂装配套系统、地 L

工艺和涂装间隔时间应符合设计规定或国家现行有关标准的规

定。

检验方法:检查施工记录和隐蔽工程记录。

10 , 0.6 涂唐附着力应符合资计规髦。涂层 l-:j钢铁基层的附若

大于 1 级，拉开出 4 山小;二 5MPa。涂层与

〈拉开法)不应

检验方法:采用涂层附着力划格器法或附着力拉开法检查。

枪杏等党最:涂层附着力测景教不fIiI~大干设计涂装构件件桔的



%，但习 于 3 件 应抽至 。

...J.0.7 协陆的层数'rH/T占应符口队 Y I 规定。川、 IÁ厚度 Ij. J 从 F十

规定厚度的测点数不应大于 10% ，且测点处实测厚度不应小于设
、 L规定其写出 .Ll_ 90 %。

检军 :检查i 录和 E 程记着 基层表 滋

性测厚仪检测。混凝土基层表面用超声波测厚仪检测，也可对同

步样板进行检测 o

一-目

). O. 8 表面应 F整、{ 致，无 透底、 j 反

粘、起皱、开裂、剥落、漏涂和误涂等缺陷 O

检3合肯注:观察检~o甘采用 5 位 -----10 倍放十错检查。

). O. 9 针孔共 唰电压 居涂料 E 术要; " 0 

母 5 m2 友~I=!主火花小侍跑过 1 处。

检验方法:采用涂层低电压漏涂检测仪戎高电斥火花检测仪

:查。

检主 :涂层 f 量数习 于设计 勾件的 洋

不得少于 3 件 O

10.0.10 涂装后涂层的养护时间应符合涂料产品使用说明书的

:定。

检弘 /..J 1"'-'\ 检查儿干~录。

10.0.11 损坏的涂层应按涂料工艺分层修补，修补后的涂层应完
气、色泽J.J-. Æ-t致，附量占古符合二凡且可求。

检3 :观察才 采用法

开法)仪器检查 O

着力划 是或附

• 31 
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11 聚氯乙烯塑料板防腐蚀工程

1. 1 一册规定

11.1. 1 聚氯乙烯塑料板防腐蚀工程施工质量的验收，应包括下

列内容

1 黯氯乙如咽料极制作的?也槽衬里刁

2 软聚氯乙烯塑料板制作的池槽衬里或地面面层。

3 硬聚氯乙'路塑料板构配件的焊接。

11. 1. 2 联氯乙烯塑料报防腐蚀工抖的检查散址:每 10 抽奇 1

处，每牡训点不得少了马个;当不足 10 m2 时，以 10 m2 计。

11.1. 3 聚氨乙烯塑料板品种、规格和性能的检查数量应符合本

规范第 10 ， n.3 条的/川忧。

I 主控目

11.1. 4 聚氯乙烯塑料防腐蚀工程所用的硬聚氯乙烯塑料板、软

聚氯乙烯塑料板、聚氯乙烯焊条和胶粘剂等原材料的质量，应符合

设计要画家现门有关标准

检位飞去:检查户刊出厂合悄挝、材料检;四挝告或现场拍悍的

复验报告。

11.1. 5 从事聚氯ζ侨塑料焊接作峨的焊丁鸳Iï有持有上岗证件;焊

主焊接的山件、试样的民量应进忖过程测试嗡月二山通过民刊:、过样

检测及:u据测试鉴起 O

检验方法:检奇上岗证、试验报告和施工记录。

11.1. 6 地糟衬里;反;川、地面面川平I[ 向配件的创建与转飞;也漏、

门口、由孔、管道人 I 应结什严阳、粘接中川、接缝干节、兀空

鼓 C

检前去:观苦苦院町、敲击社柏汽和检查盹 I 己录。
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1 1. 2 硬聚集乙烯塑料板制作的池槽衬里

I 主控项目

L1. : 在每烯; F和寸，守仨计:技， J [1丑材)

进行预拼。

一验二点:八二检~和l~ ，}检牛。

11.:> ", 阳主喂轻言氯哥 7 烯丰析启士吨安缝 h协队应 i产盐行坡门处王庐田 焊士掉字 q时才压扉;l舶晶成 V

形坡~-l ，坡 υ 角 β户:宁匀与板 1序手为 i川um口1mγγF卢~严-、、\、、、.‘.

阪 )芹f" 2n ------8 n 日酌， 应 .. 9ω0 0 35 0 , 

检验方法:尺量检查和检查隐蔽工程记录。

l1. :丧直 与才重的系Ji f合 11. 3 自定

表 1 1. 2.3 焊条直径与板厚的关系 (mm)

厅件厚I~ > -5 5. v ~5 16 k~ --，-. 

旧条自~~7 2 A x: 2. r 口 5 攻. ~丁

检验方法:尺量检查 O

l1. : 是氯 烯; 白括 :士早 12 斗 1，士 E 表 应 i 奇、 1

实，焊缝的抗拉强度不府小子塑料板强度的 60%ο

l旦验二..1 1去: l..'..Z..E主焊也抗 1.，1...11 度 l且测:tlx. ~~和 /VU桌十年旦。

n - 1~f 飞「

11. 2. 5 惯聚氯乙恪塑料椒衬里反构自己件焊接的切!国蚀、阳层观

惑、 Z度手缝面'- t应合l j规

1 硬聚氯乙烯塑料板防腐蚀面层观感应平整、光滑、色泽一

玫!E王纹、眼、曲豆 ty包块白

检验方法:规模检杏 O

" 破:.~氯乙」 4·塑付板 ~.JJ J~蚀阳层 jr- -d5.度..JL..许kd不/且大 J

斗 mr 六日令「扩块俨'可伞缝古·差二rry 人‘ r O. 了 m 。

检验万法 :2m 直)式和模形尺检查 1

3 硬聚氯乙烯塑料板防腐蚀面是:焊缝的焊条排列山紧密.焊

畏报 应 f 1 nm 友 a 饱、整、光， )f".呈?E色

:.\:) 



两侧挤!!;归赞!可无焦化、焊瘤，凹凸不得犬于士0.6mm 。

现察检查和采用 S 借放式情检查。

摆氯乙烯塑料概 里或地面面层

I 主控巩固

11. 3. 1 软聚氯乙烯塑料板搭接缝应采用热熔法或热风法焊接。

板材间应结合严密，无脱层、起鼓等缺陷。搭接外缝应用焊条满焊

封缝，焊缝焊接应牢固，接缝应平整。

恰恰方世:刘开法检查焊缝费量和规帘怜查。

11. . 脏帖削粘贴法所用氯丁脏帖别扭孀津氨酸醋的质量

比郑华泣粘刑比聚异氨酸醋矶;与川口了-~ 10) 。

现察检查和检查明…ν川

11. 3. 3 轼娓虱乙烯板粘贴前，主吴国)Ji闹闹捕或丙酣进行去仔腕

脂处理，并应打毛至无反光。

检验方法:检查隐蔽工程记录。

11. 3. 4 软聚氯乙烯粘贴时粘贴面间的气体应排尽，接缝处应压

合赞赏 9 不得有剥离或翘角等缺陷。

现察检查。

11. , 忡千年桐涂胶粘剂的粘扭情况句孚板材脱落处不

于 ι 二丑~1mm 厚板柑幌市址不叩大于 9cm2 ;各脱

间屁不得小于 ωcm 。

检验方法:锤击法检查和尺量检查。

11. 3. 6 胶粘剂粘贴法的养护时间应按所用胶粘剂的回化时间确

定，未固化前不得使用。

怜验方?去:栓查施工记录。

11. .常情洁和压条螺钉固￥

屈山持什…严规定。

飞压条、螺钉的习毛

1 池槽内表面应平整，无凸瘤、起砂、裂缝、蜂窝和麻面等缺
为
自

门
K
H
r

〈生



检观察 日检查录。

2 一!才焊缝一'. ，.i搭接~… jZ度宜 nm~2

检验方法:尺量检查和检查施工记录。

3 士士告白钢 !!X r::ç朱-，::;料应沪确 棱角和，旧拌接头应!和亚支

掌扁钢 f 内壁且 ，压条) 钉拧骂 :牢靠 C 扁

喇戎压杀外应覆盖软椒开焊牢 O

检验方法:观察检查和检查施工记录。

4 压条蛙 定时 i呈兰 H 置，干 为

OOmmηm。

检验方法:观察检查和检查施工记录。

1l. 3.8 空铺法和压条螺钉固定法的衬里应进行 24h 注水试验，

金漏孔水渗已

检乌江 IJ 1A' :观察 '1旦旦、检查施-L. J.'L..录和试姐:J Iλr=f 0 

1l. 3. 9 金属构配件衬里层质量应完好无针孔。

检r^ ---Ì-.-飞:采用中'飞检测俨'丛中时，试叫-L气和探 ~r J...L./..→走

主度应 :1 1. 3. ß定，衬 芷元报 ?或击1 产

生。

表 1 1. 3. 9 聚氯z烯板材的试验电压和行走速度

衬里层 响U . J王 (kV) 电火花扫 走速度(

9 
3~6 

二三 2. 5 10 

1 L~ ~目

1. 3. H 寰氯乙 斗板防 1 层观』 主度、知 面

质量的检验应符合本规范第 1 1. 2. 5 条的规定。
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12 分部(子分部)工程验收

12. O. 1 埠筑防腐民工程检验讯、)}项T.~呈、 j} 邮(子分副)程质

量的验收应在施工单位自检合格的基础上进行，构成分项工程的

各检阶批的质量所符合本规范相 J在量标准出现定。

12. O. 阶验批、什项℃程质屈;盼收全部合格后，进行什阳〈子分

部)工程验收。

12.0.3 工程验收时，应提交下列资料:

押防腐恤材料、成品、半成品的出丁什格证明、材料检测

报告成剧场抽样酌且听报告。

2 耐腐蚀胶泥、砂浆、混凝土、玻璃钢胶料、涂料的配合比和

主要持术件能的试斡报告或现场抽样的复斡根件。

3 时叶变更;在;如唱、材料代用的技术文;忡以及施立过科中对

重大技术问题的处姐记录。

4 修补或返工记录。

5 族工程施?\日录 O

6 苦;究防腐性 γ吐交工汇

12.0.4 有特殊要求的防腐蚀工程，验收时应按合同约定加测相

关技术指标。
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本规-

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不

同的用词说明如下:

1)表示很严格，非这样做不可的:

而词采用"必须'\压西词菜用"严禁"。

)迦专严格，在正常

而词采用"应"

A 允许稍有选择

川详做的:

应"或"不得"。

叶首先应这样做

止面词采用"宜"反面词禾J-H不宜"。

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用"可"。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为"应符合

..的规定"或"应按……执行"。



用标准名

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范 ))GB 50212 

《建筑工程施工质量验收统一标准 ))GB 50300 

维增强塑川 匕人量试验方r \' / 577 

))GB/T 84 

温砖 ))]C/
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华人民共 准

建筑防腐蚀工程施工质量验收规范

GB 50224 - 2010 
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修订说嗣

《支:ι~17.I腐 A工，主)叩工FJiFJ金 11/、规 ， 1 ))、马l SO__4- 20~J) ，_~ 

主 J 和:乡主i 部 01 年工 15 1 k 第 32 巧苦;准:有

本寸范 52': 《 -tr 防有" Ilî 寸 F 检 yr 定'示、 IL )) r~ B 
~0?()4- '1 5 MJ~L出 L 修~IW r戊巳-版叮r饰品位皂 {r.. 工宣') 1ft 工

标防化答JjI中， f、、站参综单 iftjFY台今部建筑研字总院、防空 T业部

第四规划设计研究院、兰州件:学 Lylv公司建设公司、中国化堂工程

第二建设公司.主要起草人员是张同兴、徐兰洲、杨路均、子L德英、

卢灭、 ú:家础、问祥五、崔水志。

本力~范 !JEh 过 '1王牛，编fTJJ 组.J! íl J 了 Jt二 tiqkJ 查切'"究，总泪了戎

旦二程叫JtLJ认践」弘， rtl，， ~t~ 考 JLY卡/....边，支/ I ~法J、一本 v示

在〈

为 ~fr 干广大、问:计施气、平、矿学飞f 守主，、-有飞./员士仕百

丰~t.::;: (在口斗箭王俨理仰和-I:i(. q二条气去!I1 宅-，1又俨范约市r l "13.护章节爷

Ii民!主编制了木标准的条飞汇调明-对各文规定的 H 的依据以 X乌拉f 行

中需注意的有关事项进行了说明，还着重对强制性条文的强制'性

理由作 f 解释。但是，本条文说明小具备与标准正文同等的法律

放汀，仅供1咒用吞作为坦解利把握标准圳在的梦考。
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1. O. 1 本条是编制本规范的宗旨，仅限于施工质量的验收，设计

和使用中的质量问题不属于本规范的范畴。

为了适应建筑防腐蚀工程的发展，制定质量标准、统一验收方

法，达到控制质量的目的，使所验收的工程质量结果具有一致性和

可比性，有利于促进企业加强管理，确保工程质量。

修订中坚持了"验评分离、强化验收、完善于段、过程控制"的

指导思想。取消"评优"的内容.对工程质量只需判断合格与否即

可。

1. 0.2 指出本规范的适用范围。

1. O. 3 阐明编制本规范的编制依据。建筑防腐蚀工程的施工是

按施工规范执行的，建筑防腐蚀施工的工程质量是否符合规定是

按质量验收规范执行的，两者的技术规定应是一致的。因此，本规

范主要指标和要求是根据现行国家标准《建筑防腐蚀工程施士及

验收规范 ))GB 50212- 2002 (以下简称《施工规范)>)规定提出的，

而且是把主要控制工程质量的技术规定，作为验收工程质量的准

绳，并与现行国家标准《建筑 E 程施工质量验收统一标准》

GB 50300-2001配合使用。



2 术 j吾

1.C 才~晶。 万古斤:tr -1.0 牙气。 气 t是::h 文气义r::.-:描、ι 的....L.容-=力日

准确和完善，同时也符合现阶段的实际情况。



3 基

3.1 施工质量验收的划分

3. 1. 1 建筑防腐蚀工程质量的验收，是按检验批、分项工程、分部

丁-程进行划分的，划分检验批有利于施工班组及时纠正施t中出

现的贯E阿盟句嘀保工程质量。由于防黯?在土程自身不能构

位←科龟前把乏竞坷防腐蚀工程按主脱分，进行验收。

1
山
程

蚀工程中，划

伪川合施工质量管

嘘收，增加了施:

3. 1. 3 建筑切腐蚀工程中，分项工程的划分主要是根据防腐蚀材

料的类别进行的，如块材防腐蚀工程、水玻璃类防腐蚀工程、树脂

类防腐蚀丁.程等分别构成一个分项工程，同一类别的材料所构成

的工程，便于比较，且本规范与《施工规范》划分相一致，便于对照

使用。另外句:啦!主处理作业是一个在的睹了程序，单独划分

个
套

基层处理的重

的验收和管理

指工规范》划分

3.2 施

3.2. 1 检验批是工程验收的最小单位，也是整个建筑防腐蚀工程

质量验收的基础，本条规定了检验批合格质量的标准，并将检验批

验收项目分为"主控项日、 a般项目和质量保证资料"兰个部分。

检特批的合格费量标准主要取决下对丰作项厅和一般项目的

主主
'寸 Iυ

[j 指对检验批的 定性影响的检

日，因此应全部符合建筑防腐蚀了?呈验收规范的规定 O 主控项目

不先片有不符合要求的检验结黑确，立种了夜 H 自"J检查具有否Ji 儿需
ly f; ; 

4 . 



? 主控 l 对主 EJ址 -定'忙 向， p À严-

2 矗般工di H 是指检验批工程在实 1V!IJ 检验中规定有允许偏差

引 予:J JrjI 险验 ~ ìt不 %的牛牛旨，点 f 测结 5超 j 许

{同左的范 l啊，们这些，日不能兀 1)良止1::l''J屈差.以p用超差何一个展前限

lF 可以 f5fJ生11 毡差的可用。

~ JE _.. XìiE _ . 二反用?全验- -'~ '-原布， 到工 _-~ 41z: L ~施
下.过科的操作依据、检查情况和质量保证所必须具备的管理制度

写 「其宇 生的 实 :对自 过程 t 的目 ，是 1 批

合格的(呆证。

3 才 规定 ·项] 责量 〔的市 O 分 二程{ 收

了主 filZ验批削基础 t.J在丘， .一版'1青m， l'问者具何个日同戚相近的'庄 j茧，

乒且丰ttti; 十， 1、不阳而已。旧 I岭，将声王检验如汇集柏席分项丁哩，

中"'. _ 5}项 J的在一应批，←收京.文件斗，且一验收…昌，

则分工页 τ‘程验收合格。

3 ~ ~ 顷定 比部( r部) ~质? 收民 主。 /T.

程质量验收是防腐蚀专业质量竣工验收，是防腐工程投入使用前

自 言一 收。 部工， 验 4S 页在- 含各 盯了 收

台怕， 11牛B)JIL 1::1<]质豆保证资料完整削基础仁 1在行。田寸:各乡J .tlj{ì~ 

F 白6吨质末日相阳 I去!此，耐性及安卒去01吏阳 T如能的主要分f而 T 程

凡了有_ __.J ì正、 v 、送 ，式验_ _ .. J 样七- ",- .... ::)分 :程 1 、干验

收压包括检查反映工程纣构及性能质量的质量保证资料，此外还

必 时主 用项 丘行 使 J 能自 查是 2筑 f 蚀

仁程最终质量的综合检窍，也是用户最关心的内容。因此.在检验

才项] 在收 i 的 1 上， f T. 秸 I 验 ~ 1故 T 检

查。

3 " 4 护规fr 7'" r.扩~J岗捕了程松龄批、俨T市工程 A部 Lf8 (-f-
生[程 v一欠记和厉、一朵证/、 J核主.-录表.... --- ..斗的 ι. 格

t 村容

3.2.5 木条给出了质量不符合要求时的处理办法。一般情况下，



不合格质量出现在最基层的验收单位，检验批时就应发现并及时

让理 b 否则将影响后结院验挝陆和足分工项工程、汁部立程自专业收

因此，所有质量隐患必须尽快消灭在萌芽状态，这也是本规范"强

记验仪促边.u程且制"以则的体现。非正甫情说的处理分以 F 四

种情:

1 是指检验批验收时，其主控项日不能满足验收规定或→般

明目扭过如注限值的于项不特合验收规先建求时，允咛返工佛其叶:

严重的缺陷应推倒重来;一般的缺陷通过适当的方法予以解决，应

此许地工单也在;采取相应措施fI;重如验 υ 如罚合 ~}j I却蚀了?盯在

T.及阶收规范要求，则向认为该检斡批合格。

主 是描个别检验批发现以块强度等不满足妥求，难以偏定是

百验收时，山i青具有资的检测单经政府有关部 l、刊出准并取但

相应检测项目资质证明的单位)检测，当鉴定结果能够达到设计要

时龟皮检响dtt{乃;二:认为 Ji:i1收 c

3 如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算.仍

能满安全相使用功能的，该险验均可于以验收。民为在… Jl鼓作与

况下也规范珩准给归了满足安全和功能的需低限度要求， TM ì:受汁往

往在此基础上留有一些余量，不满足设计要求但符合柑应规范你

的北求，问者并不矛

4 吏为严重的缺陷和分项、分部工程的缺陷，可能影响结构

安俞平日位用功能》右拉法应检测单位丰含泪1鉴屯认为这不到现克

标准的相应要求，则必须按一营的推术方案进行为日固枪理， 1电.之能

保证共安全使用的基本去求。这样会造成一些水久性的缺闹，如

注变价构夕阿三尺子、影响」些没要的使用功能等份为迈克社全财产

更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下，可按技术处理

11案协百立件验收 O 古任/了!东京机经济委任句道应由刻明取教

训，这是应该特别注意的。

3.2.6 该条为强制性条文 O 存在严屯缺陷的丁程，含辛返修咙加固

处理仍不能耐足去全使周要求的.广禁验收 O



施工质 k的程A l织

3.3.2 、3.3.3 检验批和分项工程是建筑防腐蚀工程的基础，验收

前萨T 曲位应在白恰兮格的茸刑气填写"恰聆批和分顶丁哩质量

验~ 气有关 己录和填) , j 工单位 专业质

量粒扭贝和施工早但J.fll 日技不页页人分知j仕fiII验批和)j呗王程质

量验收记录的相关栏目 E签字，然后由监理工程师组织，严格按规

定罪 行验收

3.3 二条规; 部(子 t程完 施工年 括质量

标准、设计图纸等组织有关人员进行自检，并将检查结果进行评

定.符合要求后，向建设单位提交验收报告和质号资料，总监理工

程m t单位] 业负董 [织施: 项目贵 阳项目

技水、机」负责八三人门关人久也川捡收。

3.3.5 本条规定了总承包单位和分包单位的质量责任和验收程

序 C 八 h 单位对民=.~单位血中也应对由2几草位负电 /士包单

位七 对承建 1 进行 I ，总承 Z应参[5c合格

后，分包单位应将工程的有关资料移交总承包单位。

• 52 • 



4 基层处遥工程

4.1 一般规定

4. 1. 本杂规定 f本章的边用范剧。混凝土基层俐般包拈工业

厂房的楼地面、钢筋混凝土柱、梁、板、基础和贮槽、贮罐构筑物等;

如结掏基般指立架、吁:中吸、韧性、梁、应辑、梯子、把杆及迎接

向架的基层等;木质结构基层一般包括木结构及木门窗等的基层。

4. 仁 2 本条付基出处理工杠的检布散量有新的修改和补充编域定

了键性检查范围。国考虑到建筑防腐蚀工程的施工量一般少于建

筑了程，且售常处干腐蚀介盾或腐仲、环境中均应有更严格要隶嘟并

参照现行国家扣在《建坑工程施工质;二验收坑一杯准》

GB 50300--2001及工程实际情况，经编制组商定，提出了更为严

棉的!要求 G 耶 1 彭:…搞 3 款叶基层址理工和:的检查如:道进行 f相

关的修改，提高了检查的数量和点数。第 4 款为新增条文，对设备

基础、沟、槽略重要去部位列市应加倍检查的山川 o

4.2 混凝土基层

I 主控吸目

4.2.1 防腐蚀工程的基层属于隐蔽工程。基层质量的好坏直接

影响防腐怕工程自专政逞，墓币的强度是衡量基层质甲:吓坏酌 A 个

重要指标，如果强度不合格，即使防腐层施工的质量很好，→旦基

层成本公或加成裂约:革那会叶盟防腐日的破虾。本规屹啤强脏叫为

主控项日，强调应认真检查基层的强度，以防患于未然。可以通过

检费水泥嘿院等级、酒凝土幅度试聆昭告及现场用性晦采用同弹

法拉查其以埠。

4φ. 2 本最为新增杂文。时=基层和外观问道有其作的要求@基
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层的量影町 、层的服 -量及使 计，故罗 控项

日 O

4.2.3 混凝土基层的含水率也直接影响防腐蚀工程的质量，一般

情况r ，如果含水率过大，既会影响防腐层的施工，义会影响施工

的质 J 程-1 ~用， L 水分~防腐E 甚至

脱落 -MUHdAi不防 J川，.<->0 ，但在有二~ 11." 见下，丸，入叫湿固化- I ~"树脂

同化剂固化的环氧树脂玻璃钢层或隔离层及整体面层，其基层的

含水卢叫T叮离制[f1 "， μ影响不斗Hî不受俨&.，1 ((施工+r.t 7.:t"飞对此

已有 i 定，当 ↑湿度二 要求 s ((设计 日子。

《施工规范》附录巾巳列有两种测试方法种是薄膜覆盖法，一种

是称重法。第‘种方法做一次需要 16h ，时间较长;第 1种方法是

破坏 '1 损坏 日前 f 有成型 主产，女 常用

CH-2 型商 i 水分泪 ，能测 E 士、日 基层

的含水率，准确率高，使用方便。在本规范中对检验方法未作具体

规定，贝规定检查基层含水率试始招告，在伸用本规范时 IIÌÎ根据具

体情; 掌握， :i正视川 的准硕

H 一 π又反自

4.2.4 基后的洁净度影响防腐涂料的附着力、光沽度等施工质量

和使厂'\故列. Lt项日。

4.2.~ 食是根 王规范 关规定

4.2.6 阴阳角处是防腐蚀工程的薄弱环节，容易被忽视，故列为

一般项目。对不同的防腐面层，对基层的要求不同.应符合《施工

规范;， K 0 如 :凝土J 面进和 南砌时 的阴

阳角L…~直角， .....--....…二他种三、…，.蚀工程~二时，应仗、，-/..... ..--角或
450斜面。

4.2.7 

允许{

生内 1

握本才

54 

甘皂表面#什口吁显的俨白手门麻面，?十工吐腐蚀下手口曰决不

主内在 l在冷击 下体在 坚化，在 层产

人而破 ;层，必 于补强 检验叶 恪掌

卡列为 i 日。



4.2.8 凡穿过 18腐蚀坛的构件、预剧件、胡留乱，均山顶先届营或

留设佛洋按 ::2i十要求进行，避免工J7硕倒钱造成立层疏松或南成

纹等导致防腐层的破坏，影响整体防腐工程的施工质量 O

2. 粗糙度去;哺防硝涂料于12基巨去E立的附:击力，故叫为 A般

目 O

2. 蝇、 4. 2. 11 混凝土基坛的表山平整度和棋度在;二施工现范斗

中已明确规定，允许其有偏芳:借但有一定阶要求和量饨的概念，即

允许少量抽渊点的检测值超过规范规定值，但小能无限制的超山。

此数情:是知明组机据工世实U饱J.川验怔集有关部门意见制

的.根据抽测点超过规范规定值的实测值所占的比例，作为判断合

恪与荷的怀哇。

3 辆结胡基

i 主控项目

4.3. 1 、 4.3.2 钢结构表面的处理质量关系到防腐蚀工程的成败-

3日果钢结构二是面性理不吁，即使刷 j 合和法料‘全生过 h段日可后

也会产生返锈，使表面防腐蚀层产生鼓泡、脱层等。《施工规范》中

得钢鸟飞构表面处理的句:城分沟多种?不 rnJ 坤类的防腐蚀工程或一今

同种类的涂料对钢结构表面需要不同的华级要求，在《施了规范、

各章甘中有具体规定，设计时必须根据情说慎主选择制结构的处

哩等坷。何情构表面酌处理句:级怦合设计要二灭，才能确把工秤

质量，故将其列为主控项目。

H 一般汀巨

4.3.3 钢结构的表面质量直接影响防腐蚀工程的寿命，其表面的

抽脂、再垢、氧化&:、铁协和汕操旧比层的存在状况I之所占山积比

例根棉所涂的涂制品种不同计其寿命产咔不向灼影响，故将其作

为[差别合格与否的标准，并列为鼻般项目。

4.3.5 为新增条文 O 底层涂料的涂刷时间也影响钢结构的防腐

攻果坟钢纣词的使用舟社，列-~的明 E
r .-
J ~) 



A1， 4 木匠事言

I 注，‘项 1

4. 4 , 1 太材所1含7k.率扩大，一是段响亮面防腐岸和某层萨1 来占全主唱

反;二是经过一段时|司归，木初变 7协会引起表面阴腐层的破坏，故

.t卫， j~ ~:控 J 日》木 .ψ 含，率，-使， .ψ 水斤计~行'/"''''试/!日 f人，哥
在 1C 唱丁骂"专 Jf I~ 剑、\

日一般项目

错. 4. ~ 规定 j 木民基层表面的夕l' X;且要求，判为一般快口米控制施

:厉 f 。

飞JV



5 块材防腐蚀工程

5. O. 1 本条规定了本章的适用范围。由于《工业建筑防腐蚀设计

规范 ))GB 50046-2008C 以下简称《设计规范)))和《施工规范》将用

F块材由;肖峰工程中的块材规定均甜酸砖、陆时温砖和石

计三大炎:俑向汰了其他块叶，本章也阳应调整叶，、彭、一

I 主控项目

5.0.4 防腐蚀块材中常用的耐瞬砖和耐酸耐泪砖均己有罔家标

准，编号什别为 GB/了川江8一20 、抖吼/T 42 05; 花岗盯及其

他条石豆今尚无供阳j芮出工程使闹的统 A标准。 H 前由.:: j -生产防

腐蚀材料的厂家较多，各厂的生产及管理水平不一.即使部分块材

己有国家如准或行业际市，不同地万不同厂家的块村了量也

甸很大差异句放对到达现场的块村每山具有出厂合恪证或产品说明

书，并应进行现场抽样复验，凡复验确定为不合格的产品不得用于

防腐蚀工程。复验的试验报告应作为交工验收的交工资料，故将

骂列为?飞机耳目。

• O. 5 、扎特@总 铺砌且由擅块材所川的粘结料瓦拉玻璃胶山飞水玻

璃砂浆、树脂胶泥、树脂砂浆、沥青胶泥手!J 聚合物水泥砂浆。块材

防腐蚀T科的损坏大部件由灰缝州开始。灰绪的质量-义取幌子粘

靖料的政址攻灰缝在专施工质量。各种;地结料的西址及灰纯的时置

在各有关草17 中有具体规定，故将其列为主控现t:=l o

H 一般项目
• O. 8 

?才加工

然石材

《建筑 [JJ

偏差，

整度Él9

3 和现

、人工

.情况

机械

石
天

构造 ))0

了机

偏差。
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气水玻璃尹冉r# h-..J.. ---r程

6. 1 一

6. 1. 1 水玻璃类防腐蚀工程验收包括的内容如 f:

1 7](玻璃胶泥、水玻璃砂浆铺砌的块材面层:水玻璃胶泥铺

砌块材面层是指普通型纳水玻璃胶泥、密实型专内水玻璃胶泥(改性

讷水玻璃胶泥)、普通型钥!水玻璃胶泥和密实型饵水玻璃胶泥铺砌

的1 璃砂浆铺砌块; 虽型号内水玻璃在

密: 如浆(改性饷水 通型饵水玻璃

和? 每砂浆铺砌的故

水玻璃砂浆主 ;小子 90 0C 和 i

(川 OC ~ 130 0C) 的密实型例水玻璃砂浆整体面。

3 水玻璃混凝 i二浇筑的整体面层、设备基础和l构筑物:水玻

璃混凝土是指普通型号内水玻璃混凝土、密实型例水玻璃混凝仨(改

性讷水玻璃混凝土) ;普通型例水玻璃混凝土、密实型饵水玻璃混

凝二 OC ~ 130 0C )密 T 昆凝土。

I 主

6. 1 泥、水玻璃砂浆 ~t所用的原材

质f 工质量和投入 经济效果。为

保水玻璃胶泥、水玻璃砂浆和l水玻璃混凝土的工程质坠，在施工前

应按照设计文件和《施工规范》的要求，对到达现场的材料，虽有出

厂合格证，但对其材质产生怀疑时，应抽样复验，确定为不合格的

产品，不得用于防腐蚀工程。

6. 1 泥的抗压强度 玻璃砂浆的抗

度J E质量的重要推 主不到规定值，

使毛也山 j 工农认、脱壳、结合不女士守 i仄 p间马儿又豆床时基础疏松、唰
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落等制!哈句 JA而浩现质量事故。

及改性水玻璃

备基 .常处于受压部

灌筑整体面层飞

强度提出了较

要求 3 公 11 果机;正面度达不到要求龟则程技人使用后，很快会~t:

疏松、裂主义;以:主场洛 O 水玻璃材料的战末缺点是抗渗性能不好，如

腐蚀介质渗透到混凝 i二的内部将降低其强度，发生质量事故。水玻

璃混凝土的抗渗性和浸酸安定性也是影响其使用寿命的重要因素。

11 一般项目

6. 1. 7 7技赞璃阶泥、水玻璃砂浆和水站璃?恩将士的施丁.配合比

求严恪句稍有古功吗直接影响到它的耐的扣刑本性、收缩率和孔

因此配 I叶川格控制，特别;二鼠叶附俐的加入量，多了班

快，少了则伦不足全。所以水政哺盹挝、点玻璃砂浆和水玻

凝土的地 L闽台比和国己制方法也 i犬后者本战鸪防腐蚀工程的质

量，应经试验确定。

6. 1. 8 水玻璃类防腐蚀仁程施工后，为了使水玻璃生成稳定的硅

胶 rM不是游离的水分存在于 1洼的胶体中，应进行养护 C 养扩I 完成

后应进行阶吃时用，阪化处理的作用:哩!带水晴璃耐酸材料内部的

有害物罚江仕的变成白色结晶粉析机异护有1酸化处理也ij二 f

着水 的质量。

玻璃胶泥、水玻 块材面层

l 主控项目
6. 2. 1 块材面层的破坏.绝大多数是由于灰缝或结合层的破坏而

引起的应按本条规定执行，少数居 ftl 面层块材受机械损伤Wi破坏。

灰缝过宵 a 阶附易收缩产生裂缝 ;3夜给过窄鹅险?也不易饱满密 'Y~~

中占全在

条规 j'

:乃因此，施丁~ ~r 主 I 扩手口灰缝宽度应按

6.2.2 因为不少单位的施工人员往往忽视块材而层与转角处、踢

脚线、附湘、门门和设备基础等处的略了!青带确从而在这些部位桥
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现!在 斗题 e其 1 不严 先产 缝号 E程 L投

入使用，短时问内这也部位就会产生渗漏、起鼓等缺陷，影响到整

程时 目功 1

6.3 密实型饵水玻璃砂浆整体面层

主 ι-;;、目

6.3. 1 密实型伸水玻璃砂浆整体面层的水玻璃沉积和i 贯通性气

存在 5成: 质量 L故 3主í B 。

在施工中为得到好的教稠度或流动性而违反施工配合比(质

) ，任 忖DJ 璃用 E 成; 璃 1; 使才 离与 ;齐。

比例尖调，造成制成品质量低劣。

拌不r .1<， 1 寸t浇沪飞;岛EU十 j长时 πA AL 大/" -r\司的山飞气 if' 气形

'" 1 a.:::.受凝 71'<../] 的 tïl 川在Jk .-'I口、封p ~~、 λ4程叶，认小的小启气 1U J 存

在水玻璃类材料巾，形成无透漏性的封闭型小球形气泡.而j大量的

气泡 f 7]( !C tH 水 骂类 7 外， 的到 无泡 !连

相通，成为贯通性气泡，具有透漏性，即渗漏孔隙。故发现贯通性

」 应进 E坏↑ 查。

6.4 71<玻璃混凝土

主拉丁、目

6.4. 1 如果水玻璃混凝土内的预埋铁件不经除锈及涂漆防护，则

? 间内 三发? 蚀 J 蚀产 垃生也Z1 吏混 :产A

生裂缝.从而丧失其防护作用，故列为主控项目。

- ß! 目

6.4.2 因水玻璃混凝土常处于受压情况，其表面如果有明显蜂

T百 fê面 fLEZI 缝， ~ïr 人影响廿气压俨出，义fw1向其ι飞耐Wb .I.LL毡，

t.A/Yù定应./u.A 显虫干问、麻民~ TH裂纹。

~ "' 1L 缝的 t和孔是其 r--2 的ι. _.È!素 -施工- ]质

量又关系到整个水玻璃混凝士工程的质量。故作本条规定。



? 树脂类防腐蚀工程

7.1 -般规定

7份1. 1 本条规定了本章的适用范罔 e 本条所列的男类树腑，矿施

了‘规?在?中己包括。在《方发工规?在》的相关条:艾中文才贯制成品的质

情验收有涉及喝但足可操作'附不强 随着丁~~H可建筑防腐蚀设计规

的修汀，也需要可防腐蚀脏了"的建量验吹内容和要求进行调电飞

充和捏高。

1 主控项目

1, 4 原讨料的;在景是嘀棵防嘱他施工质量的第‘步。可到场

才~件鸣供应市应撞机给施工为;丧业主"jkzi;ii 厂合格证明"、邮材

检测战仑"等质量让明文仆。:与监理或业主认 JJ需要她拉时 9 现

有检洲条件的可以在现场复检;也叫这详席先兰厅主己检 Q

乙烯基础树脂和农饱和聚出树脂的液体j反革指际引用 f现行

凶家标准《月 2益增强型料用 j夜体不饱相提酷树指 ))GB/T 8237-

凶。斗的指标。乙 1:1在基酶叫月旨和不饱和聚陆树脂说铸体质量指标，

则引用 f其中的耐化学 2豆豆浇铸体的部分质量指标， IH'J E;J结合卒规

再编制过程中委托第王方的国禾权威检圳机构却"以材料相制成

品"邮分性隘的检刷相验证结果确定的。这是该两)(类树脂产品

内在性届政量的革要判定指标。

7. 1. 5 , 7. 1. 6 树脂类材料的粘结强度、抗拉强度、抗压强度、抗渗

性能是保证树脂类防腐蚀工程质量的革要指标。如粘结强度达不

到要求，将产生起壳、脱)三等缺陷;树脂类防腐蚀 E程大多自身需

具有一定的力学性能和承载能力，特别是承受拉力、压力、冲击力

以及化学介质的渗透等，这就需要有足够的抗拉强度、抗压强度以

及抗渗透性能?若指标达不到设计要求?会出现介质渗透、开裂、损
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t 块|白|此述tl 乍 J|;6定。

检测报竹 rlf 由供 j\\[ 商或施仁方提交。监理!]戈业主认为有必

~ r 以云 ;青第 -复革

lJ 一般项目

7 - 7 卡 I.....r.... 类材 "J 施-~合t:r ~ -fi 保f!、山蚀方在一王:过( .、，键

，.c....施 I.-rd‘ f一首应 1灭\\ tJúI T.圳范》炕尬的配口l-L 平Ql斗、倪杀{牛1Z.I 1 J 材

料的试配.诈选择和确定肺下自己合 r~. .~ 0 确定，不得擅自前变 O

f @使 i等本 交生 I化 f 完全 物理 f:性 i 耐

嘴蚀性能等达到最佳状态。

7 ~中类防 (士.君 对7 有处 最、|、 士、市 1 、

管道 l|; 人口的处理， ((施工规范》没有明确规定. 1口-这些部位的施

→飞易开埠弱腐介f →易在.， u2. 中.、..飞隐广 从

h宜的防y肉!-.'t!失败宋 l列看，节在多7E1工上述口P'I立「!i iLJ也 J 问题，牙致

?在他防腐怖安效。柑将其亨I[ 击1-~般工币曰。

7 )和 ~材 !特，住 一，岛 生防/ 施 1 呈中 T

后，均百~-定时间的反应固化过程， ~[J养护期限。如在工序问要

习 24h 护其 厅能 :下 序， 11 T.后 江经 j 养

护后才能开始使用。只有经过必要的养护，才能使树脂类材料的

[F ..又应 L 飞，从一牛二到《、，一规茫…要卒匆理，…~，1- 指析 "作

卒宋规定 O

7. 树脂 ijt同

I 主控项目

7 草草家 《工 筑!在走计 ))G 1: )46 ; 璃

钢的树脂含量提 i|1 了要求。不同的玻璃纤维，其间化后的树脂含

5 …不同- - 本;r一面保_.. 设ti 一长，硕'一在下.，一…，最f" 保

际 y肉 i虫功时已时重要7日施之一。检rlj~~ 刀法按飞在又璃纤丘'压d强坦利树

~6μ 呈试可且 /..1‘法 ))I~~/ T 2:" _ →20饥l ~ -'!.ιω'"比.l，(-!午剖-丘l

7.2.2 玻璃钢层的针孔检查，是对玻璃钢层致密和抗介质渗透性



能的有效检验手段。

7. 2. 日哺钢的树附叫化何度元彭晌防!窗台头仁程技量在飞川素

困化不完全说明化学反应不充分、养护期不足或养护温度低

等，可以只取梢施和:其固化完全)现地检查叫脂同化和出的

使方法是用棉球浸上丙酬，在仇已施下完毕的防腐蚀展表面擦抹，观

察棉球颜已变化，棉球利变也表示合格，主主棉玉在有树脂溶解后的主之

色或骂他商包则友示 G有他不够充分你则需理长常温养护时间，直

同化完全。

H 一耐项
7.2.4 玻璃钢层的厚度应符合设计规定，否则会降低防腐性能，

ff:/.基于玻呐钢施工过程中的兴际情况，安求其原度绝叶均U 一致

也并非易事，总偌大多教施了单位的经验也故将合格的玻璃钢厚!斐

规足为"小寸二设计规定厚度的测点数不得大于 10 %，测点处实恻

厚位衣得小于世规定厚度的 90 川。

对制基层上的玻璃钢层厚度，采用磁性测厚仪检测 O 对混凝

土虱泥肘浆主上的玻躏钢层哩，可采用坦声抗厚仪检测

由于该仪器口前才三要是依靠进口.价格比较昂贵，所以当无此仪器

时.也可示片j磁性测!豆以检圳在制基层上做的凶厚施工样报 O

j 树脂H安理、树指砂锻捕砌的块材圈层柏树黠膛泥;需锺

I 主壮项

7.3. 1 树脂胶泥或砂浆铺砌块材的结合层和灰缝，都应饱满密

实、凶化元金、批培牢句块材亏基μ间式，悦层政陷。

用|士革需法进行面用与基用粘结牢回程度枪杏时咖应使用小何

进行敲击检查.主u有空 ilriJ 声， ~IJ 为柑i站不牢。

7. 3. 月问脂时泥?在的且在才面目，如果缝引起度飞深度过大.

树脂用 i兰加大，也使胶泥的收缩增大.易出现裂缝;过小则义增加

施E难度，造成块材之间的粘结强度降低，密实度也不易保证。故

作三七二条规/'-1- 0 
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7.4 树脂稀胶泥、啊后砂架、树脂圾墙鳞片胶?厄整体回层

主项

7.4. 1 树脂的品种、施工配合比、外加剂、施 τ.及固化的环境温

亏、施一气作?、，而基〔川理学…衰都口口'响权I Hr..... rI'.交泥 f_'- rt 旨在!、 ".rl""#

Irw树也枫冉鳞月芷体面~/五质量口Y且要医l 束。如 i比恍士找，/丢强Jx

j哇低、弃商处理未达标、粗糙度不符合要求等，而树脂材魁在固 11'.

:程叶 把生 1应1 能寻 国层; 或刑 从而 不整/

面层;在施工过程中，女日施工操作方法不当，也会引起面层的起壳

:脱后 :作斗 先定
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8 沥青类防腐蚀工程

8. 1 一般规定

思1. 1 木条规定了木章的活用范围。归青带脏泥照离思主要

阳挡腐蚀介盾与水泥砂赞戎?昆凝土在层 7主持接触，想到保护隔绝

的作用。沥青类隔离层有两种，一种是沥青稀胶泥涂覆的隔离层，

另一种是沥青稀胶泥铺贴的沥青卷材隔离层。沥青胶~J~铺砌的块

材面后主要周于耐尉蚀楼地面面层、踢脚板、墙耐、明沟及设备基

在tH 覆 i画等。 WJ 青住jy浆、沥青?说凝土整体性好，耐楠酸、抗水性能比

般用来作耐腐出楼地面面反及基础、地坪的垫j二手IJ 暗;q"灌

垫 j且 O

: 主生:吃 E

政1. 4 而青类防腐愤工程所用的沥青、防水卷材、将料、细节'料、

咽'目'料等原材料的品种、材质直槽影响整个下程质量.如隔离层材

质不合格、品种不符合要求，施工后的隔离层将起不到隔离作用;

由层施王后，如有裂纹、起泡或粘结不好，腐蚀介质则很容易通过

陆离层1M腐蚀至Ij基层，从而i缩短使用寿命，甚至造成融'坏。

、J 

切有类f5JJ腐烛工程所用的沥青 J}J.符合剧家圳行标准《建筑白

沥市 B/γ491一山川、《过路 6il与沥青)) H 052 → 000 的

。

到达现塌的照材料伪应具备!!;厂 rT格证或产品说明书，应进

乎rh样复验句其复盼的试验报告是育工晗收的重要文件之…故列为

主控项日。

8. 1. 5 沥青胶泥、沥青砂浆、沥青混凝土的质量指标是控制沥青

防!窍悦t理质情的垂要条作之一 p 沥青胶吨的质晴是指耐热

性、软化点、浸院后质:请变化率。由于沥青胶归是热塑性材料‘
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丘冲击 写温度 才，即 f 化变元 ，强度 E 剧

F降 -H，(，.材面层.. . --.主到破 F比，在写 .... ......使用温( 必

勿(具有一定耐热稳定性。沥青胶泥对稀酸、稀碱耐蚀句不耐氧化剂

和有初L .j府支11 ，勾蚀，故为?检工前应蛇萌 1气对其APE窑吟 j尼进行耐柏稳、

立性、车 手H浸酸 量变化 i定。浆和1 凝

土抗渗'阻5虫，在建筑一L程中巳广泛应周于抗天气或各种侵蚀性介

质及气体等的腐蚀，沥青混凝土要想达到最大的密实度，首先在细

辛辛斗的 「面使i 凝土主 小量时 ，同样 t 于

10入一 j沥青， 甘加入 :或不 I E 同样? 对

混凝士的密实与强度有影响 O 故应严格按照规定的沥青砂浆和沥

青泪凝土的配合比进行配制，即可达到..沥青砂浆和沥青混凝土

内抗压 ~OOC 时 |、于 3. , 50 0C f 小于: 与。

岛和吸/J、一尸体积计/ /" I "/~L. 大于l. v/u ，浸酸苦二尼 l工应合格。六检

测报告应作为交工验收的交丁.资料，故将其列为主控项日。

TI .I..t'1 -'-目

:.1. 6 胶泥民 妃合比 E使用 二至IJt这 1 蚀

效果的前提。根据各地施工经验，施工配合比有多种多样，由于回

合比组成不. • {吏用温度不同.使用效果也不一样 C 根据其耐热稳

E性和 :位，施 告也不 i定后自 配合 H 时

何导1f

8.2 沥青玻璃布卷材隔离层

主目

ð. 2. 1 p闸向层的民重且接关示到坐个防!岗山 l: 程质豆，匕是

面层和l 基层之间的-…道防线.如果隔离层的质量不好，腐蚀介

主会很 查隔离 水泥有 钢筋 11 在接? 学

下用， 1 坏整/ 蚀工 9 离层~ ! ~厚薄 铺

占平整 地面? 交接身 油毡不 处浇」 胶

也再慢 南。
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8.3 高挺物改性沥青每树隔离

I 主控项目

位 3.2--8.3.4 冲铺法销贴、自粘法销贝占1或热熔法铺贴的隔离层

卷材铺贴责接关系到工相质量 G 所以在赌T :ì，j 'f:雪中，应按没计要

求和《施工规范》的规定进行将以保在卷材椅肘质量。

日一般项目

足 3.5 …腋珩目抢在主要抨击11接传宽漫不应小子 10盯nno

8.4 沥青胶泥铺砌的块材面层

I 主控项目

4. 1 、也 4 2 块讨i可层的破坏榈绝大三多数都;二 w 于灰结或情合层

的破坏 1(11引起的号少数是因同居块讨机械以仍J IÍlÎ I豆豆坏。乏足结太

，坊产生收缩裂坟;灰地主主窄 9 胶泥.易饱满 1出实， Jl粘均不牢

lfiL 因此，但铀砌块材肘，灰挂内和结合坛的胶泌应饱满街实，粘

毕牢固，结合烂的厚反应根据倒砌)JtÁ不同阳分别禾川不闷的厚

反。

政 5 沥青砂浆和泪曹混凝士整体育层

I 主控项目

8.5. 1 沥青砂浆和沥青白凝土整体面层的优点是整体无缝.地面

上的侵蚀性液体和冲洗水不易掺入基层，义;有弹性，但受重物堆F&

或受温度影响易发生变形，使地面产生凹陷百IJ 积水。

为保证沥青砂浆和沥青混凝土整体地面具有良好的耐蚀性，

同有足够的沥青用量。在振捣时，主要观察沥青砂浆和沥青温凝

十二的和易件和塑件，要尽早振捣.这样可保证其密实度 O 搅拌数量

不宜过多，够一次烫 fk 即可。阳角及死角处，应用小恪铁需用平

整、密实;面层如不平整或有毛面时应用喷灯加热表面，再用普通

小抹子压平压)'t 0 
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8.6 碎 瞿沥青垫层

I 主 f 目

8.6. 1 石 号垫层丁.程应在 石摊铺、穷实、沥青熬制、浇

灌E 剧:保皮寺，以防造成永久性棋阳臣的?程质量。
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梦 聚合物水泥砂浆前腐蚀工程

9.1 -假规定

9. 1. 1 本条规定了本章的适用范围。聚合物水泥砂浆防腐蚀t

f要一般包括泪凝士、砖石、钢结构或木质表面铺持的聚合物水泥砂

整体面思及聚合吻水泥砂浆铺砌的拉材面êo

I 立 j空项目

9. 1. 4 呆合物水泥妙、装!vi腐蚀工程质量，首先以诀于所用原

材料的质量，所以要严格控制聚合物水泥砂浆防腐蚀工程所用

各种原材料的惯壁，叶子产品质量检斡数据不全或时刑场产品

所置产生怀键时，应按费求对材料呢定的性能指棕进行现场抽

。

H 一放项目
9. 1. 7 聚合物水泥砂浆防腐蚀工程中，与面层相比，转角、地漏、

门口、预留孔、管道出入门的质量更难拎击。.贾容易在这此地方产

生腐蚀句所以列为主扣项目。

叹1. 8 野合物水泥立l、浆的强度是槌着才闷的;在和迈渐增加

的，切期蚀度低不能踩踏和使用;呆合物水泥ø、朱国)云如果夫

水过快，会导致开裂，强度降低，失去保护作剧，以要追吁洒水

养护。

9.2 聚合物水泥砂浆整体面层

I 玉拉目
9.2.2 整体面层出现裂缝、脱皮、起草!、和林面，说明存在科料或施

丁.的质量问尉，会请成保护层部分或全部失去保护作用，的列为主

持.项目。
-n

叫
K
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' 聚合物水泥 材面层

I 主

9. 3腐蚀破坏往往 所以在施工手

巾，仄驻足里风雨位，故列为主1:è.斗IJ~ 1:-=1 l在 f丁拒收。



10 涂料类防腐蚀工程

I 主控项目

10. O. 4 为了百好的保证涂料类防腐蚀了手呈结构安全及设计寿

命，防腐愤工程涂料产品进入施工现场后，对现场产品质量产生怀

疑时得应根据工程使用髦;在监理单位戎建设单位监督下，由方在工单

位有关人员现场取样，做见证取样检验。

不同品种的涂料付能差别很大禽即传同一品种不同厂家的涂

料句其性能也不完全一玫心采用不合格的涂料会导致!贡贵事故，因

此将涂料的品种和何能质量给列为专控项内。

1叹。φ5 ((士业建筑防!焉悦设?十理范 :JG日 50046- 2008 和《施工规

范》中所刊的施工配合;七、配制方法及涂刷问阳时间都是涂料性能

要求的，拖了时;在拉照♂施工规范、和涂阴性能特殊要求过行也否则

易发生除层哺脏、牛 l可思约合不?字号宇:碟的，此列为它拉项目。

1眠。φ4 本;大 ft签订使如《施工;况也》增加此杂规定。规定 i扫除层附

着力检查采用的标准万法沟川、色漆问:古漆读版的圳和试垃XtBJT

9286- 1998、二色障和清战扯开法附着力试验I'GB/τ5210- 2 6 于日

《工业建j立即腐蚀议计现范 >>GB 己。。叶→… 2008 巾的检盘方法。

Qç:些方法边用 F单层 i隶主豆合涂层和基层主运面的有力检查，也

适用 j二涂层层问附者)J 检查。涂层附着力检验是破tF性的，检查

之后主运求及时ill行修补。

比层的耐着力除出树脂结构起诀起作用外，地与被除物的材

质和基层表面处理有出切关朵。例如:妹红底涂料对铝表面附着

力很差， 1M对除锈良好的制铁表面附着 níf良好。当涂层附着力不

好时，会产生裂纹、赳皱、脱皮等缺陷，工程投入使用后，腐蚀介质

渗入也导顶替个?念日损坏，汗在失防腐蚀能/。



10.0.7 

求台

考虑割肉施工的不均匀仲.涂民难争A出现达不到设计要

不必

大1

fZ 即造成质量2

主涂层厚度为/

测厚度不应小

H 一，

|使用寿命，为 i

事度的测点数;

支的 90% 。

10.0.8 涂层表面的色泽直接影响涂层的装饰效果。流挂、起皱、

脱皮、返锈、漏涂等缺陷表明产品质量和施工质量有问题，并直接

影响防腐蚀工程质量和使用寿命。

10.0.9 涂层针孔质量检查时，官洗用涂层低电压漏涂检测仪或

高同 :检查。两种检 |是:在涂层上{

高叶
Þ- E 
-zs:: -. 

:时，易导致涂f

E检查结果误主

测伫-- -, ..... .....--一考虑涂层的总良

的测量电压。

电压漏涂检测 i

选用高电压火;

，主缘性，并选择



11 聚氯乙烯塑料极防腐蚀工程

11. 1 一般规足

11. 1. 1 本条规定{:本章的适用范围。软聚氯乙烯塑料板适宜?也

槽网里和地面防腐蚀面层 9 而硬聚氯乙烯板多用于制作耐腐蚀构

件和制作较小刑?也槽衬电。

11.1. 2 聚氯L烯塑料板防腐蚀工程的检查数量是根据现场实际

情况确定的。

) 主控项目

11.1. 4 呆氯L烯塑料板陪~f高蚀工程的质量，前先取决于所用原

材料的质量，所以要严格控制聚氨乙炜扳材所用各种原材料质量 Q

Z才-于产品质量枪验数据不含了或对现场产品质量产生怀疑时，应按

要求对材料规寇的性能指标进行现场拙验。

11. 2 砸醺蘸乙烯塑料相制性的油槽衬里

L 主控项目
11. 2 3 硬聚氯乙熔根援绪焊接时，接锋坡口角与板厚的关菜、焊

条自径与板)辜的关系不符合要求的，易引起焊缝未焊透或烧焦。

11. 3 故囊氯乙烯塑料摄制作的地槽衬里或抢E面居

1 i.控项目

11. 3.2 胶粘剂粘贴法所用氯丁胶粘齐!J或聚异氨酸甜的配合比应

严格按要求配制@否则易引起胶粘齐IJ 因化时间过长、过短或不回

化，造成工程质量降低或不合格。粘9!占完成后，胶粘剂困化前没有

强度，不应提前使用。应根据产品说明书和现场试验确定养护日、;

问 O
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1. 3. 8 现渗济 Z将 7k:

忏义、观 7法检 i见渗漏

烯焊条修补。

察干衬

用小兀

耳，用吃

司，用车

检

乙

11. 3. 9 由化花检测|仪检查衬里民右无针孔内在日有针孔.刷|右报

?声音 i 电弧 r' 当衬耳 大于 4 时，冽 的

qi[-巨数{且 HJ 又高。 fι 'fL'<丁历相关标 1忱↑H 生产实川、，日匕够耐l.U l\. V 的

电斥，耐腐蚀性已满足生产要求，故最高耐电压为 lOkV o
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啕

12 分部(子分部)工程验收

12. O. 1 、 12.0.2 工程验收在施工单位自检合格的基础上进行，有

利于加强自控主体的责任心，不符合质量标准要求时，及时进行处

理。分项工程按检验批进行，有助于及时纠正施t 中 iii 现的质量

问题，检验批、分歧i工程验收合格后再进行分部工程质量验收，确

保 T_程质量，也符合施工实际的需要 O

12.0.3 本条规定了丁.程验收应提交的质量控制文件和保证资

料，体现了施工全过程控制，必须做到真实、准确，不得有涂改和伪
、丘仨

1丘。

12.0.4 有的建筑物和构筑物除→般的防腐要求外，还会根据建

筑的使用功能提出一些特殊防腐蚀要求，此类工程验收时，除执行

本规范外，还应按设计或材料产品说明对特殊要求进行检测和验

收。
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