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委托单位 : 襄阳宇风汽车零部件制造有限公司

地 址 : 襄阳市樊城区春园西路特 1号（螺霸工业园）

以下样品信息由申请人提供及确认：

样品名称 : /

牌 号 : S550MC-3.0

接样日期 : 2026/04/09
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结果总结:

样品名称 项目 判定 页码

/
化学成分 符合 3-4

力学性能 符合 4-5

来样状态:

……………接下页……………
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一、化学成分

1、测试标准
GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》

2、测试日期

2026/04/16

3、测试仪器

设备名称 设备编号 校准有效期

直读光谱仪 M-1-527 2027/04/27

4、测试条件

环境温度 : (23±5)℃

环境湿度 : ≤70%RH

5、测试结果

样品编号 测试项目 质量分数 判定依据 测试结果 判定

4-1

C

%

≤0.12 0.065

符合

Si ≤0.50 0.070

Mn ≤1.80 1.358

S ≤0.015 0.003

P ≤0.025 0.016

备注：判定限值依标准 Q/BQB311-2023及客户要求。
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6、测试照片

测试设备(M-1-527)

二、机械性能

1、测试标准
GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第 1部分：室温试验方法》

2、测试日期

2026/04/16

3、测试仪器

设备名称 设备编号 校准有效期

万能试验机 M-1-004 2026/04/27

数显游标卡尺 M-1-081 2026/11/05

4、测试条件

环境温度 : (23±5)℃

环境湿度 : ≤70%RH

应力速率 : 10 MPa/s

原始标距 :
5.65 0S

样品来源 : 制样

制样方向 : 送样长度方向
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5、测试结果

样品编号 测试项目 单位 判定依据 测试结果 判定

4-2

抗拉强度 Rm MPa 600-760 661

符合屈服强度 Rp0.2 MPa ≥550 572

断后伸长率 A % ≥14 25.0

备注：判定限值依标准 Q/BQB311-2023及客户要求。

6、测试照片

测试前 测试中

/

测试后 /

……………报告结束……………
本报告中结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
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